Epiilet: Agroszolgaltaté csarnok
6782 Morahalom
Roszkei tt 34.
Hrsz: 914
Megrendeld: Moérahalom Virosi Onkormédnyzat
6782 Morahalom, Szentharomség tér 1.
Tervezo: Nyitrai Kéroly
8200 Veszprém, Csererdei ut 9.
regisztracios szam: GK 19-0214
nyitrai.karcsi@gmail.com
Datum: 2017.07.26.
Megjegyzés: Epitész tervek és adatszolgéltatas alapjan.

CHM-BAU kéményméretezd program 3.00 (2017. 3. 10.) Copyright © 1999-2011 Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Tiizel6berendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tiizelési teljesitmény:
Légellatési tényezd:
Fogyasztas:
Fiitéanyag elnevezése:

Egéstermék osszetétel (m3/m3):
Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimélis levegdsziikséglet:
Széaraz égéstermék:
Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentrici6:
Normdl slirliség:
Egéstermék tomegaram:
Harmatponti hdmérséklet:
Egési levegd tomegaram:
Egéstermék hémérséklet:
Késziilék huzatigény:
Ventilator nyomaésa:
Csatlakoz4si méret:
Leveg6 csatlakozéasi méret:
Kivonand6 keresztmetszet:
Kornyezeti levegd hém.:

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 hdatadasi tényezo:
Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegd 4g adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesség (belso falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezo:

REMEHA Quinta 45 Pro fali kondenzaciés gazkazan

45
108
41,67
1,381
4,38

Foldgaz (H)

13 kW
108 %
12,04 kW
0,9279
1,27 m3/h

0.0845 0.1304
0.1401 0.1972
9.570 9.570 m3/m3
8.670 8.670 m3/m3
10.530 10.530 m3/m3
12.00 12.00 %
1.254 1.236 kg/m3
74,5 14,8 kg/h
52.9 60.1 °C
67,07 13,28 kg/h
35 35°C

-160 -10 Pa

260 100 Pa

¢ 100 mm

¢ 150 mm

¢ 100 mm

tfutott

Remaha indit6 koncentrikus PPs/alu méré ponttal

0,1 m
0,1 m
tkazanhaz
8 W/m2K

bels6 atméro
0,1046 m
0,1 m

1 mm

belsé atmérod
0,148 m
0,15 m

1 mm
1 mm
2,5

vastagsag
-2,3 mm

vastagsag
1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényezd
200 W/mK
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a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegd ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):
Erdesség (kiilsd falon):

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:
Egési levegd ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atmérd:
Erdesség (belso falon):
Erdesség (kiilsd falon):

a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:
Egési levegd ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atmérd:
Erdesség (belso falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezd:
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TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen6rz6 egyenes idom
Om

0,27 m

tkazanhaz

23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

belsé atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125 m

1 mm
1 mm

hév. tényezd
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hosszelem
3,7m

3,7m

tftott

23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

belsé atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125 m

1 mm
1 mm

hév. tényezd
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 teto kivezeto elem
1,185 m

1,185 m

tkiilso

23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm
1

hév. tényezd
0,22 W/mK

belsé atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125 m

1 mm
1 mm
2,5

hév. tényezd
200 W/mK
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téli enyhe allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellendrzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =4,77 Pa

Kémény ellenallasa: PR =51,74 Pa

Szélnyomas: PL =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tilnyomésa: PZO =46,97 Pa Pp-PytP,
Tiizel6berendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo  =160,00 Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =42,08 Pa

Osszekotdelem ellenallasa: PFV =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: one =11790Pa Py, -Pp, -Py
A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék dramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12

Frisslevegd aramléstechnikai biztonsagi tényezd: Seg =12

Nem dllandosult hmérsékletek miatti modosito tényezo: Sy =0,5

Légkori nyomas: P =101325 Pa

Kiilsd levegd hdmérséklete: t; =15°C

Kiils6 levegd relativ paratartalma: q)L =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel m MmN Mwe n Pw

jel [kg/h] [kghl [kghl [ [Pal

1 REMEHA Quinta 45 Pro fali kondenzaciés gazke 74,520 - 74,520 1,38-160,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C]
a/l Remaha indit6 koncentrikus PPs/alu mér6 ponttal 2,17 -0,39 0,11 35,0 34,8
a2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 4,10 9,85 0,00 34,8 34,5
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 4,07 23,77 3,62 34,5 30,3
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 teté k 4,03 18,51 1,04 30,3 28,9
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel Wem PR Pen tBe tBo
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C]
a/l Remaha indit6 koncentrikus PPs/alu mér6 ponttal 1,67 3,64 -0,03 22,0 22,1
a2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 2,28 1,36 0,00 22,0 22,0
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 2,26 17,97 -0,65 16,5 22,0
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125teto k 2,23 18,40 -0,04 15,0 16,5

téli hideg allapot variacié (nedves égéstermék elvezeté homérséklet feltétel ellendrzése)

Falhomérséklet a kitorkolasnal: tob =10,0 °C
Hatarhémérséklet: . tg =0,0°C

A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Falhomérséklet a kitorkolas elotti szakasznél:“ ty =13,8°C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12

Frisslevegd aramléstechnikai biztonsagi tényezd: Seg =12

Légkori nyomas: P =101325 Pa

Kiilsd levegd hdmérséklete: t; =-15°C

Kiils6 levegd relativ paratartalma: q)L =60 %
Tiizel8berendezések eredményei:

Séma Tipusjel m MNL  Mwe n Pw
jel [kg/h] [kg/h] [kg/h]  [-]  [Pa]
1 REMEHA Quinta 45 Pro fali kondenzaciés gazke 74,520 - 74,520 1,38-160,00
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tm
[°C]

34,9
34,7
324
29,6

tBu

[°C]

15,0
15,0
20,0
15,0

tio
[°C]
29,9
30,5
25,9
24,5

ms
[kg/h]
67,1
67,1
67,1
67,1

tsp
[°C]
52,9
52,9
52,9
52,9
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tu
[°C]
22,1
22,0
19,3
15,8

r
(ke



Szakaszok eredményei:
Szakasz Tipusjel

index
a/l
a2
a/3
a/4

Remaha indit6 koncentrikus PPs/alu méré ponttal
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 teto k

Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:
Szakasz Tipusjel

index
a/l
a/2
a/3
a/4

nyari allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenorzése)

Remaha indit6 koncentrikus PPs/alu mérd ponttal
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 teto k

Wm
[m/s]
2,17
4,10
4,03
3,95

WBm

[m/s]
1,62
2,21
2,11
2,00

Pr
[Pa]
-0,39
9,84
23,48
18,02

Per
[Pa]
3,54
1,43
16,87
16,48

Pu
[Pa]
0,25
0,00
8,59
2,47

Peu

[Pa]
-0,14
0,00
-2,92
-0,12

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =1,49Pa
Kémény ellenallasa: PR =52,28 Pa
Szélnyomas: PL =0,00 Pa
Kémény belépési pontjanak tilnyomésa: PZO =50,79 Pa
Tiizel6berendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo  =160,00 Pa
Levegd bevezetés huzatigénye: Py =43,37 Pa
Osszekotdelem ellenallasa: PFV =0,00 Pa
Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: one =116,60 Pa
A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék dramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12
Frisslevegd aramléstechnikai biztonsagi tényezd: Seg =12

Nem dllandosult hmérsékletek miatti modosito tényezo:  Sp =0,5

Légkori nyomas: P =101325 Pa
Kiilsd levegd hdmérséklete: . =32°C
Kiils6 levegd relativ paratartalma: q)L =60 %
Tiizel8berendezések eredményei:

Séma Tipusjel m mNL  Mwe

jel [kg/h] [kg/h] [kg/h]

1 REMEHA Quinta 45 Pro fali kondenzaciés gazke 74,520 - 74,520
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu
index [m/s] [Pa] [Pa]
a/l Remaha indit6 koncentrikus PPs/alu mér6 ponttal 2,17 -0,39 0,03
a2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 4,10 9,86 0,00
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 4,10 23,97 1,12
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 k 4,09 18,84 0,33
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel Wem PR Pen
index [m/s] [Pa] [Pa]
a/l Remaha indit6 koncentrikus PPs/alu mér6 ponttal 1,73 3,77 0,01
a2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen¢ 2,36 1,36 0,00
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossz 2,37 18,79 0,14
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 teto k2,37 19,59 0,00
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te to
[°C] [°C]
35,0 34,7
34,7 34,2
34,2 253
25,3 21,6
tBe tBo
[°Cl  [°C]
13,9 14,3
13,3 13,9
-11,0 13,3
-15,0 -11,0
PR - PH + PL
Pwo - Pey-P
n Pw
(1  [Pa]
1,38-160,00
te to
[°C] [°C]
35,0 349
34,9 34,8
34,8 33,8
33,8 33,7
tBe tBo
[°Cl  [°C]
29,9 30,0
29,8 29,9
32,2 29,8
32,0 322

tm
[°C]
34,9
34,5
29,8
23,4

tBu
[°C]
15,0
15,0
20,0
-15,0

tm
[°C]
35,0
34,9
34,3
33,7

tBu
[°C]
30,0
30,0
26,0
32,0

tio
[°C]
26,8
27,6
13,8
10,0

ms
[kg/h]
67,1
67,1
67,1
67,1

tio
[°C]
33,0
33,2
333
33,1

ms
[kg/h]
67,1
67,1
67,1
67,1

tsp
[°C]
52,9
52,9
52,9
52,9

tsp
[°C]
52,9
52,9
52,9
52,9
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tu
[°C]
14,1
13,6
1,1
-13,0

tu
[°C]
30,0
29,9
31,0
32,1

r
(ke

r
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A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.

alairas
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