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Villámvédelmi kockázatkezelés 

1. Bevezető 

1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya 

A jelen kockázatkezelés tárgyát a 
Haszongép tároló csarnok (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) szám alatti építmény képezi. 
Az épület általános leírását a 2. pont, villámvédelmi kockázatkezelés szempontjából releváns 
adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.  

1.2. A villámvédelmi kockázatkezelés elkészítéséhez 
rendelkezésre álló adatok 

A kockázatszámítások a kockázatkezelés elkészítésére megbízást adó Mórahalmi 
Önkormányzat adatszolgáltatása: helyszínrajz, alap- és homlokzati rajzok, tűzvédelmi 
tervdokumentáció, rétegrendek, szóbeli kiegészítések alapján történtek. Az adatszolgáltatás a 
kockázatkezeléshez szükséges lényeges alapadatokat tartalmazta.  

1.3. A villámvédelmi kockázatkezelés célja 

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében az 
építményeket úgy kell létesíteni, hogy villámvédelmi szempontból biztonságosak legyenek. E 
rendelettel összhangban az MSZ EN 62305-2 szabványban leírt villámvédelmi kockázatkezelés 
alkalmazható a biztonságosság tényének megállapítására, illetve az esetlegesen szükséges 
villámvédelmi intézkedések meghatározására. A szükséges minimális villámvédelmi 
intézkedések meghatározása az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány és a Villamos 
TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 
feltöltődés) alapján történik.  

1.4. A kockázatkezelés folyamata 

A villámvédelemre vonatkozó jogi és műszaki követelményrendszer célja alapvető társadalmi 
érdekek védelme. A villámvédelmi kockázatkezelésben a társadalmi szempontból előállható 
veszteségek az ún. lényeges veszteségtípusok, amelyek:  

• L1 – emberi élet elvesztése 
• L2 – közszolgáltatás kiesése 
• L3 – kulturális örökség elvesztése 
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A kockázatkezelés részeként a szükséges védelmi intézkedések kiválasztásának menetét az 
MSZ EN 62305 szabvány 2. részének 5.7. pontja írja le (1. ábra). 
 

 
1.ábra: A kockázatkezelés sematikus folyamata  

1.5. A kockázatkezelési modellalkotás 

Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés, illetve az annak részét képező kockázatszámítás 
elvégezhető legyen, fel kell állítani a kockázatkezelés tárgyát képező építmény 
kockázatkezelési modelljét. A kockázatkezelési modell (ld. 2. ábra) nemcsak azt tükrözi, hogy 
a villámok hatására milyen fizikai folyamatok révén következhet be az adott építmény esetében 
(az MSZ EN 62305 szabvány értelmében vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villámvédelem 
tervezője ezek közül milyen kapcsolatokat tart lényegesnek. 
 

 
2.ábra: A kockázatkezelési modell és részei. A modellnek legalább egy („külső” vagy 
„belső”) övezetet tartalmaznia kell. A csatlakozóvezetékek száma változó, általában nem 
több, mint kettő. 
 
A modellalkotás lényege annak meghatározása, hogy az építmény kockázatkezelési 
szempontból milyen részekből áll, azaz az építmény  



CADteam Electrocontroll Kft. 
6723 Szeged Pöstyéni u. 9. 
Tel: 06/30/359-15-22 
electrocontroll@gmail.com 

 
• hány csatlakozóvezetékkel csatlakozik környezetéhez, 
• hány „belső” övezetből áll, 
• hány „külső” övezetből áll. 

A „külső” és „belső” övezetek abban különböznek, hogy előbbiekben csak az RA kockázati 
összetevő (érintési és lépésfeszültség kockázata) értelmezhető, utóbbiakban pedig az összes, 
RA-RZ kockázati összetevő (ld. 3. ábra). (Ennek megfelelően „külső” övezet csak abban az 
esetben lehet a modell része, ha az L1 veszteségtípusnak megfelelő R1 kockázatot kell 
számítani.) 
Az építményeket nem szükségszerűen kell több (külső és/vagy belső) övezetre bontani, az 
építményt egyetlen övezet is alkothatja. Több övezet megkülönböztetése akkor célszerű, ha 
azzal a szükséges védelmi intézkedések fokozata csökkenthető, és ez – a tervező megítélése 
alapján – indokolt. 
A kockázatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockázatszámítások a 
kockázatkezelési modell egyes részeinek számszerűsített jellemzői alapján történnek, ld. 3.2.1. 
pont. 
 

 
3.ábra: A kockázati összetevők értelmezése. 
 

2. Az építmény általános leírása 
Az építmény helye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. 
Fő rendeltetése: Haszongép tároló Csarnok 
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Rendeltetéséből fakadóan az OTSZ-ben előírt minimális villámvédelmi intézkedés: Az 
54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, illetve egyéb 
hatályos jogszabály a kockázatkezelés tárgyát képező, 1.1. pontban leírt építményre a fő 
rendeltetést tekintve minimális védelmi intézkedést nem ír elő. 
 
Az építmény állapota: tervezett  
 
Az építmény használatának jellege az OTSZ értelmében: állandó 
Az építmény fekvése, környezete: Sík, hasonló magasságú, szomszédos épületekkel körbevett. 
 
Az építmény főbb tűzvédelmi jellemzői villámvédelmi szempontból: Az építmény egy 
tűzszakasz. Az építmény egészén automatikus tűzjelző berendezés kerül kiépítésre. A tűz 
kockázata (villámvédelmi szempontból) a Villamos TvMI alapján „átlagos”-ként van 
figyelembe véve. 
 
Az építmény tetőjének kialakítása: Trapézlemez födém EPS hőszigeteléssel (Villamos TvMI 
alapján „nem éghető”). 
 
Az építmény csatlakozása szomszédos építményekhez: A kockázatkezelés tárgyát képező 
építmény nem csatlakozik a szomszédos építményrészhez. Az építményrész geometriai 
körülhatárolása a kockázatkezeléshez a Villamos TvMI alaján történt. 
 
 

3. Az építmény kockázatkezelése 

3.1. A kockázatkezelési alapmodell 

3.1.1. Lényeges veszteségtípusok az építmény esetében 

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi lényeges 
veszteségtípusok azonosíthatóak:  
 
L1 – Az építményben vagy annak (3 m sugarú) környezetében személyek jelenlétével kell 
számolni. 
 
Ennek megfelelően az OTSZ-ben előírt villámvédelmi biztonság megítélése a 
veszteségtípusoknak megfelelő R kockázat és az arra vonatkozó RT elfogadható kockázat 
összevetésével történik, a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, 
villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) 9.2. pontjában és F. mellékletében leírtak 
figyelembevételével. 
 

3.1.2. Az építmény geometriai modellje, csatlakozóvezetékek 
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Az építmény helyettesítő geometriai modellje olyan 25x 12x 6m méretű téglatest, amely az 
építmény tényleges gyűjtőterületének kismértékű konzervatív felülbecslését adja. Az építmény 
a távoli földpotenciállal az alábbi csatlakozóvezetékeken keresztül áll kapcsolatban:  

„Villamos” csatlakozóvezeték: Az építmény villamos betáplálása a közcélú kisfeszültségű 
hálózatról. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által javasolt legszigorúbb, 
1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. 

„Telekommunikációs” csatlakozóvezeték: Az építmény csatlakozása a közcélú 
telekommunikációs hálózatra. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által 
javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. 

3.1.2. Az építmény kockázatkezelési övezetekre bontása 

Az építményt az R1 kockázat számításának szempontjából két övezet alkotja: 

• „Kültér”: Az épület külső környezete. Az övezetben csak az RA kockázati összetevő 
kerül számításra („külső övezet”). 

• „Beltér”: Az épület földszintje és emelete. Az övezetben az RA-RZ kockázati összetevők 
mindegyike számításra kerül („belső övezet”). 

Az építmény további övezetekre bontása az építmény kialakítási jellemzői miatt, illetve a 
villámvédelmi intézkedések optimalizálása érdekében nem indokolt.  

3.2. Kockázatszámítás 

A kockázat számítása a ViKoP Online V2.0 szoftverrel történt a 3.2.1. pontban leírt 
paraméterekkel. 
 
A villámsűrűség értékének meghatározása a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos 
berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) F. mellékletében megadott 
táblázat alapján történt. 
A kockázatszámításhoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon paraméterek 
esetében, amelyeket az adatszolgáltatás nem tartalmazott, illetve amelyek a jelen építmény 
esetében nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolják a számítások eredményét, a 
kockázatszámítás során a legkedvezőtlenebb értékek vannak figyelembe véve.  

3.2.1. A kockázatszámítás során figyelembe vett adatok 

Projekt azonosító: 20170829VJDF 
Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Egyéb 
Építmény jellege az OTSZ szerint: Állandó, R1T=0,00001 
 
Az építmény főbb részei a kockázatkezelés szempontjából 
Csatlakozóvezetékek 

• Erősáram 
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• gyengeáram 

Külső övezetek (amelyekben csak az RA kockázati összetevő kerül kiszámításra) 

• Kültér 

Belső övezetek (amelyekben minden kockázati összetevő kiszámításra kerül) 

• Beltér 

 
Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a 
villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik 
 
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001) 
 
Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői 
 
Építmény mérete, elhelyezkedése 

• Hosszúság (m): 25 
• Szélesség (m): 12 
• Magasság (m): 6 
• Építmény helye (járás): Csongrádi járás - Villámsűrűség (db/km2/év): 1.5 
• Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel körülvéve 
• LPS: LPS IV 
• LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS 
• Csatlakozóvezetékek jellemzői 

 
"Erősáram" csatlakozóvezeték 

• Csatlakozás jellege: Földalatti 
• Csatlakozás hosszúság (m): 1000 
• Környezeti tényező: Vidéki 
• LPL: LPL III-IV szintre méretezett 
• Transzformátor tényező: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.) 
• Lökőfeszültség-állóság: ≤ 1 kV 
• Csatl. ép. hosszúság (m): 0 
• Csatl. ép. szélesség (m): 0 
• Csatl. ép. magasság (m): 0 
• Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel körülvéve 
• CLI értéke: 1 
• CLD értéke: 1 
• PLD értéke: 1 
• PLI értéke: 1 
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Külső övezetek jellemzői 
 
"Kültér" külső övezet 

• Övezetben tartózkodók száma: 10 
• Talajfelszín: R < 1 kOhm (termőtalaj, beton) 
• ÉF elleni védelem: NINCS 
• LF elleni védelem: Hatásos talaj-potenciálkiegyenlítés 
• LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve 
• Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760 

• Belső övezetek jellemzői 
 
"BELSŐ TÉR" belső övezet 

• Övezetben tartózkodók száma: 1 
• Tűz kockázata: Kicsi 
• Megjegyzés: Ld. még „Tető anyagának éghetősége” paraméter 
• Tető anyagának éghetősége: Nem éghető anyagú tető 
• Megjegyzés 1:„Nem éghető anyagú tető” választása esetén az RB és RV kockázati 

összetevő számítása a „Tűz kockázata” paraméter értékének figyelembevételével 
történik 

• Megjegyzés 2:„Éghető anyagú tető, szabvány alapján” választása esetén az RB és RV 
kockázati összetevő számítása a „Tűz kockázata” paraméter értékétől függetlenül, 
nagy tűz kockázat (rf = 0,1) értékkel történik 

• Megjegyzés 3:„Éghető anyagú tető, TvMI alapján” választása esetén az RB kockázati 
összetevő számítása a „Tűz kockázata” paraméter értékétől függetlenül, nagy tűz 
kockázat (rf = 0,1) értékkel történik, az RV kockázati összetevőé pedig a „Tűz 
kockázata” paraméter értékének figyelembevételével, a Villamos TvMI 9.2.7. pontja 
alapján 

• Tűzvédelmi intézkedés: NINCS 
• Különleges veszély: NINCS 
• Csatlakozó vezetékek 
• Erősáram csatl.: Koordinált SPD-vel 
• Veszteség fizikai kár köv.: Ipari jellegű, Lf=0,02 
• Veszteség elektronikus hiba köv.: NINCS 
• Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760 
• Járófelület: R < 1 kOhm (beton) 
• LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS 
• Nyomvonalkialakítás 
• Erősáram csatl.: Árnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal 
• Csatlakozóvezeték ÉF védelme: NINCS 
• Övezet LF/ÉF elleni védelme: NINCS 
• Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével 
•  
• R1 = 2.048e-7 
• A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kockázatkezelés megfelelő. 
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Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével 
 
3.2.2. Megjegyzések a kockázatkezeléshez 

• A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek, a Villamos TvMI (TvMI 
7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 
feltöltődés) figyelembevételével. 

• A villámvédelmi potenciálkiegyenlítésről minden esetben gondoskodni kell, az MSZ 
EN 62305-3:2011 követelményeinek megfelelően. 

4. A kockázatszámítás eredményeinek 
értékelése, javasolt védelmi intézkedések 
Az 1.1. pontban megadott építmény esetében a kockázatszámítás alapján az alábbi védelmi 
intézkedéseket kell alkalmazni:  

• LPS IV fokozatú villámvédelmi rendszer 
• LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés. 

Az LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítést az 
alábbi formában javasolt megvalósítani:  

• T1+T2. típusú SPD beépítése a kisfeszültségű betápláló vezetéken az épület 
főelosztójába 

• D1 típusú SPD beépítése a (telekommunikációs) csatlakozóvezeték(ek)be az épület 
csatlakozási pontján 

• Érintési feszültség elleni védelem nem szükséges 
• Lépésfeszültség elleni védelem nem szükséges 

A túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál célszerű figyelembe venni a vonatkozó MEE-
MABISZ ajánlást.  
 

5.Villámvédelmi rendszer kialakítása 
 
pB:   LPS IV villámvédelmi rendszer 
 LPL IV védelmi fokozat 
 
 
pEB: Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés 
 Potenciálkiegyenlítés az LPL III vagy LPL IV szint szerint 
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Felfogó rendszer:  

Az épület teteje lapos tetős, lemez borítású. 4 darab felfogó biztosítja a tető védelmét. 
Az LPS IV villámvédelmi fokozat szerint 60 méteres gördülő gömb szerkesztési 
módszert vettünk figyelembe. A felfogókat levezetőnek felhasznált gerendákhoz kell 
rögzíteni az erre a célra gyártott tartók segítségével. Az felfogó típusa OBO 101/V-
2000 és (2 x) 113/Z-16 és 226. 
 

Levezető rendszer:  

Az új épületen 10 darab I gerenda biztosítja a levezető szerepét az LPS IV 
villámvédelmi fokozatnak megfelelően 20 méteren belüli elrendezésben. A 
gerendákon kezelhető magasságban vizsgáló pontokat kell létesíteni. A levezetők 
átvezetésekor a korrózióvédelemről, és a csapadékvíz szigetelésről gondoskodni kell.  
 

Földelőrendszer:  

A földelés „B” tipusú betonalapföldelő. A földelő mérete az alkalmazott rozsdamentes 
acél esetén 10 mm átmérőjű. Az acél huzal összekötésére szabványos kötőelemeket 
kell használni. A betonalapföldelés kialakításáról külön terv rendelkezik. A földelő és a 
levezető között mérési helyet kell kialakítani, ezért a terveken, jelölt helyeken kiállás 
létesítése szükséges. A földelés kialakításakor ügyelni kell a létesítés 
dokumentálására, mert a villámvédelmi rendszer minősítésekor szükségesek a 
fényképek, és a mérések. A betonalapföldelést az egyéb vasalatokkal potenciál 
kiegyenlítés végett össze kell kötni. A kivezetések elkészítésekor fokozottan figyelni 
kell a vízzárásokra és a korrózióvédelemre. A talaj- levegő határfelületén az átlépő 
acél vezetők védelme miatt 30 cm re mindkét irányba szigetelést kell létesíteni. Az 
épületnél ez a csatlakozási probléma földelő csatlakozó rúddal lett megoldva. 
 
 

Túlfeszültségvédelem:  

A túlfeszültség védelmére javasoljuk az elosztókba az I+II fokozatú túlfeszültség 
védelmi eszköz beépítését. 

6. munkavédelem  
Munkát végezni csak a 1993.évi (XCIII.) a munkavédelmei törvény, és az MSZ 1585:2 
erősáramú üzemi szabályzat betartásával szabad. A villanyszerelési munkálatokat 
csak szakképzett és kioktatással rendelkező személy végezheti. Gépek szerszámok 
villamos érintésvédelmi vizsgálata kötelező. Munkavédelmi eszközök használata a 
munkafolyamatoknak megfelelően kell kiválasztani. Feszültség alatti munkát csak 
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megfelelő vizsgával rendelkező személy végezhet. A munkák befejeztével szükséges 
a megvalósulási tervet, feliratokat Az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első 
felülvizsgálatot, s a szükséges nyilatkozatokat, CE minősítést elkészíteni. 

7. Környezet- és zajvédelem 
A munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok 
szerint végezni tevékenységüket. 
A környezetet veszélyeztető, vagy károsító környezethasználó köteles azonnal 
befejezni a veszélyeztető, vagy károsító tevékenységet. A környezethasználó köteles 
gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás 
megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról úgy, hogy 

• a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 
• megelőzze a környezetszennyezést, 
• kizárja a környezetkárosítást. 
A föld védelme: 

A bontási és létesítési munkálatok során a szerelési hulladék anyagok szelektív 
gyűjtéséről és eltávolításáról naponta gondoskodni kell 

A víz védelme: 

A 33/2000. (III.17.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani 
A vízhasználattal járó technológiai folyamatok során káros szennyezés élő vízbe, 
közcsatornába nem kerülhet 

A zöldterület védelme: 

A munkálatokat körültekintően, minimális zöldkár okozással kell végezni 
zöld területen a munkagödör és a munkavégzés során elfoglalt terület méreténél 50-
50 cm-rel nagyobb felületet kell helyreállítani. 

• fasor közelében a földkitermelés csak kézzel történhet. 
• A fák törzsének védelméről körülkerítéssel kell gondoskodni! 
• 5 cm-nél vastagabb gyökereket elvágni tilos! 
• gallyazást, fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után - 
megfelelő szakszerűséggel - lehet végezni (végeztetni) 

 

A környezet általános védelme: 

A kivitelezés befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell 
állítani Amennyiben a tevékenység folytán veszélyes hulladék keletkezik, úgy azt az 
ideiglenes gyűjtőhelyen úgy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszíni ill. felszín alatti 
vizet ne szennyezhessen. Zajt, illetve rezgést előidéző építési munkát úgy lehet 
végezni, hogy az építési munka végzése során keletkező zaj a területre megengedett 
zaj- és rezgésterhelési határértéket ne haladja meg. Zajt előidéző jelentős építési 
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munka esetén a munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a környezetvédelmi 
hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és annak megtartásáról 
gondoskodni. Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a 
zajterhelési határérték teljesül és erről a kivitelező nyilatkozik.  

 8. A munka befejezését követően 
Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült hálózatot és a munkaterületet a 
szerelvényezés után kitakarítani. Kivitelező a munka befejezése után el kell, hogy 
készítse a ténylegesen megvalósított állapot tartalmazó „D” megvalósulási tervet és 
köteles a terv mellékleteiben erre igényt tartóknak a megvalósulási rajzot átadni. A 
munka befejeztével szükséges az OTSZ és a MSZ HD 60364-6:2007 szabvány 
szerinti első felülvizsgálatot elvégezni. Kivitelezőnek értesítenie kell a tervezőt a 
munka befejezéséről és a műszaki átadás időpontjáról. 

 9. Felülvizsgálatok 
A kivitelezés befejezése után az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatkor az 
MSZ HD 60364-6:2007 (első felülvizsgálat), az MSZ 4851-1:1988 és az MSZ 4851-
3:1989 szabványok előírásai szerint kell eljárni. Az érintésvédelmi mérések 
eredményeit “Érintésvédelmi minősítő irat”-ban kell rögzíteni. A villamos berendezések 
kivitelezés utáni első szabványossági felülvizsgálatát az MSZ HD 60364-6:2007 
szabvány szerint kell elvégezni. Az időszakos felülvizsgálatok elvégzésekor a 54/2014. 
(XII.5) BM rendelet és az MSZ 10900:2009 szabvány előírásait is figyelembe kell 
venni. Az előírt időszakos felülvizsgálatot az érvényben lévő Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat szerint az „A” tűzveszélyességi besorolású helyeken 3 évenként, a „D” 
tűzveszélyességi besorolású helyeken 6 évenként kell elvégezni. 
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat a 10/2016.(IV.5.) számú NGM 
rendelet előírása szerint 3 évenként kell elvégezni. 
 
Villámvédelmi felülvizsgálatokat a TVMI 12.1-2016.07.15. Felülvizsgálat és 
karbantartás Tűzvédelmi műszaki irányelvei alapján kell elvégezni! 
 
Felhívjuk a kivitelező figyelmét az eltakarások előtti részleges felülvizsgálatok 
elvégzésére és dokumentálására! 
 

10. A létesítés során betartandó rendeletek 
szabványok: 
 
54/2014. (XII.5.) BM rendelet - Országos Tűzvédelmi Szabályzat  (OTSZ) 
191/2009. (IX. 15.)  Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
1993.évi (XCIII.) törvény a munkavédelemről 
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MSZ EN 62305-1:2011 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek  
MSZ EN 62305-2:2012  Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés  
MSZ EN 62305-3:2009  Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és  
    életveszély  
MSZ EN 62305-4:2011  Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus  
    rendszerek építményekben  
10/2016.(IV.5.)  NGM rendelet A munkaeszközök és használatuk  
    biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális  
    szintjéről. 
TVMI 12.1-2016.07.15. TVMI felülvizsgálat és karbantartás 

11. Jogszabályok, szabványok, 
szakirodalom 
A kockázatkezelés az alábbi fontosabb jogszabályokra, szabványokra, illetve 
szakirodalomra támaszkodik:  

• 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.2:2016.07.01. Villamos berendezések, 

villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 
• Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 12.1:2016.07.01. Felülvizsgálat és 

karbantartás 
• MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 
• Villámvédelem 2009. Oktatási jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 

Budapest, 2009. 
• A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége 

ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 
(2015) 

• Kruppa Attila: Villámvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 2012. 

 

Szeged 2017.08.28. 

 

 

Horváth Henrik 
épületvillamos tervező 

Kamarai szám: 06-0933 
Nyilv. szám: 06-60073 

Villamos tervezői szám: V/60/2007 


