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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
a 
 

6782 Mórahalom, Röszkei út 34. (hrsz.:914) szám alatt létesítendő 
 

AGROSZOLGÁLTATÓ CSARNOK 
 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ 
 
Építési helye:   6782 Mórahalom, Röszkei út 34. 

Helyrajzi szám:   Hrsz: 914 

Építtető:   Mórahalom Városi Önkormányzat 
   6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 
 
Tervező:   Tari László 
   okl. építőmérnök, felelős tervező 
   6727 Szeged, Gábor Á. u. 57. 
   TN: É-06-0206/18 
 
Tervezés tárgya: Agroszolgáltató csarnok építése 
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1. MEGLÉVŐ ÉPÜLET: 

1.1. Meglévő épület helyiség listája: 
    Emelet (Szint)   Helyiség neve Padlóburkolat hasznos m2 burkolt m2 Magasság Térfogat 

Főépület 

 f Föld szint 1 fedett tér símított beton 17,82 35,64 3 106,92

 f Föld szint 2 fedett tér símított beton 8,24 16,49 2,7 44,52

 f Föld szint 3 raktár símított beton 16,17 16,17 3,2 51,74

 f Föld szint 4 raktár símított beton 13,86 13,86 3,2 44,35

  f Föld szint 5 raktár símított beton 10,29 10,29 3,2 32,93

      66,38 m2 92,45 m2 280,46 m3

1.2. Meglévő épület építészeti leírása: 
- Beépítési adatok: 
- Telek területe:  6467  m2 
- Összes beépített terület: 1700,53  m2 
- Az épület bruttó területe: 103,26  m2 
- beépítettség: 26,85 % 
- 1700,53 x100/6467 = 26,29 ≤   40 
- Tömegalakítás: négyzetes alaprajzú, nyereg tetős épület, építészeti 

részletképzések nélkül. 
- gerincmagasság:  +5,34m  
- építménymagasság:  +3,96m  
- padlósík:  +0,05m 
- padlástéri padlósík:  +3,61m 
- Építési idő: Az épület a ’ 70-es években épült. 

1.3. Meglévő épület szerkezeti leírása: 
- Alapozás:  

o sávalapok: csömöszölt beton alap: as.: ~-1,00 
- Vízszigetelés: 

o Az épületen több rétegű bitumenes csupaszlemez 
talajnedvesség elleni szigetelés található. 

- Teherhordó szerkezetek: 
o Függőleges szerkezetek: 

 Teherhordó fal: 30 cm-es blokktégla;  
o Vízszintes szerkezetek: 

 Födémszerkezet: vasbeton gerendás födém, sárléccel 
 Áthidalók: monolit vb. áthidalók; 

- Tetőszerkezet: 
o Fedélszék: hagyományos 
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- Meglévő rétegrendek: 
o csatolt metszeti tervek szerint 

- Bádogos munkák: 
o esővíz-elvezetés: a függő-ereszcsatornák és a lefolyók 

nincsenek 
- Külső felületképzés: 

o külső teherhordó falak: kőporos vakolat; 
o lábazat: vakolat; 
o nyílászárók, fafelületek: mázolt faszerkezetek; 

- Burkolatok: 
o hidegburkolatok: lapburkolat; 

- Nyílászárók: 
o Ablakok: hagyományos, kapcsolt gerébtokos asztalos-

szerkezetek, 2×1 rétegű hőszigeteletlen üveggel. 
o Ajtók: hagyományos asztalos-szerkezetek, 2×1 rétegű 

hőszigeteletlen üveggel. 

1.4. Meglévő gépészet, ill. elektromos hálózat: 
közműbekötések: az épület jelenleg rendelkezik saját közmű 
bekötéssel: 
elektromos bekötés; 
fűtés: 

konvektor. 

2. A TERVEZETT BEÉPÍTÉS MUTATÓSZÁMAI: 

Telek terület:    6467 m2 
Iroda br. terület:   189,52 m2 
Garázs-műhely br. terület: 299,46 m2 
Műhely br. terület:   503,60 m2 
Raktár br. terület:   409,29 m2 
Iroda br. terület:   195,40 m2 
Tervezett épület br. alapterület:  526,74 m2 
Haszongép tár. br. terület:   320,91 m2 
Összes br. terület:   2444,92 m2 

- 2444,92 x100/6467 = 37,80 ≤   40 
Beépítettség:    37,80 % 
Burkolt felületek:   1577 m2 
Zöldterület:    2445 m2 
Zöldterületi fedettség:  37,80 % 
Kiindulási szintmagasság:  ± 0,00 = + 93,80 m.B.f,  
     a meglévő járda     
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   szintmagassága 
Padlóvonal magassága: + 0,05 m 
Belmagasság:    2,70 m;  
Gerincmagasság:   + 6,79 m; 
Építménymagasság:   6,03 m; 

3. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS: 

Az épület megközelítése a telek északi oldala mentén húzódó, 
aszfaltozott útról lehetséges, ahol használat során jelentkező személy- 
és gépjármű-, valamint teherforgalom számára a burkolt felület 
biztosított. 
Az épület négyzetes alaprajzi kialakítású, a iroda blokk bejárata az 
északi homlokzaton került elhelyezésre, ahonnan az ügyféltér 
helyiségbe érkezve az összes kiszolgáló funkció elérhető. 
Az iroda rész felett padlás található, amely a fedett tér helyiségből 
(f.10.) falra szerelt acél létra segítségével közelíthető meg. 

4. PARKOLÓ KIALAKÍTÁS: 

Az építmény használatához szükséges, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
Rendelet 4. számú melléklet szerinti, személygépkocsi szükséglet: 

iroda rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 84,78 m2 ->  5 db 
iroda, és egyéb önálló rendeltetési 
egységek huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiségeinek minden 
megkezdett 20 m2 nettó 
alapterülete után, 

tároló, tisztító rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 354,86 m2 ->
  2 db 

ipari (üzemi) önálló rendeltetési 
egység gyártó, szerelő helyiségeinek 
minden megkezdett 200 m2-e után, 
 

A kötelezően biztosítandó 7 db parkolót a helyszínrajzon jelölt helyen 
helyeztük el a tervezett épülethez. 
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Meglévő épületek: 

iroda rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 146,65 m2 ->  8 db 
iroda, és egyéb önálló rendeltetési 
egységek huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiségeinek minden 
megkezdett 20 m2 nettó 
alapterülete után, 

garázsműhely rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 269,20 m2 ->
  2 db 

ipari (üzemi) önálló rendeltetési 
egység gyártó, szerelő helyiségeinek 
minden megkezdett 200 m2-e után, 

műhely rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 450,96 m2 ->
  3 db 

ipari (üzemi) önálló rendeltetési 
egység gyártó, szerelő helyiségeinek 
minden megkezdett 200 m2-e után, 

raktár rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 362,88 m2 ->  2 db 
ipari (üzemi) önálló rendeltetési 
egység gyártó, szerelő helyiségeinek 
minden megkezdett 200 m2-e után, 

iroda (EX-Ante)rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 103,50 m2 ->
  6 db 

iroda, és egyéb önálló rendeltetési 
egységek huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiségeinek minden 
megkezdett 20 m2 nettó 
alapterülete után, 

haszongép tároló rész (OTÉK 4. sz. melléklet / 14.): 303,36 m2 ->
  2 db 

ipari (üzemi) önálló rendeltetési 
egység gyártó, szerelő helyiségeinek 
minden megkezdett 200 m2-e után, 

 

A kötelezően biztosítandó összesen 30 db parkolót a helyszínrajzon jelölt 
helyen helyeztük el. 
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5. ÚTCSATLAKOZÁS: 

A telek a északi oldalhatára mentén a Kölcsey utcához közvetlenül 
csatlakozik, a belső úthálózat is erről lesz elérhető. 

6. ÉPÜLETSZERKEZETEK: 

6.1. ALAPOZÁS: 
A tervezett épületnél csömöszölt beton sáv- és pontalapok készülnek 
C12/15-32/KK minőségű beton felhasználásával, a terveken 
feltüntetett alapozási mélységgel. 

Az alapozással érintett területet ellenőrizni kell, hogy közművektől 
mentes e, ha nem akkor ki kell váltani azokat. A pontalapok legalább 
10 cm-t hatoljanak be a teherbíró rétegbe! 

Amennyiben a megadott alapozási síkokon a teherbíró talaj 
nem található úgy az alapgödröt a teherbíró talajig kell 
mélyíteni és az alapozási síkig sovány beton feltöltést kell 
alkalmazni! 

6.2. LÁBAZAT: 
Monolit vasbeton lábazat 40cm magasságban C20/25-16/KK  minőségű 
beton felhasználásával 6db 12mm átmérőjű hosszanti vasalással, 
30cm-enként 6-os kengyelezéssel, az alapozás felső harmadában. A 
betontakarásra és tömörítésre kellő figyelmet kell fordítani. 

6.3. PADLÓSZERKEZET: 
A padlószerkezet alatti talajt jól tömöríthető ZA zúzott kővel kell 
kicserélni, melynek ágyazási tényezője c=0.05 N/mm3, tömörsége 
pedig Trp=95 %legyen. Az ágyazatot két rétegben, rétegenként 
tömörítve kell elkészíteni. Az épület padlószerkezete hálós vasalású 
padló. A padló szélein peremerősítő vasalás készül. A padlószerkezet a 
technológiai igények szerinti hasznos teher alapján kerül méretezésre. 

6.4. OSZLOPOK: 
Zsaluelemes vasalt beton oszlopelemek. 
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6.5. SZELEMEN RENDSZER: 
A szelemenrendszer vékonyfalú, emelt folyáshatárú (FeE 350 G 
anyagminőségű) 
Z szelvényű könnyűszelemenekből épül fel. A szelemensorok 
folytatólagos többtámaszú kialakításúak, a többtámaszúsítás az elemek 
átfedésével valósul meg (erre a geometriai kialakításuk lehetőséget 
ad). 
A szelemeneket az átfedett szakaszokon egymáshoz 8-8 db önfúró 
csavarral rögzíteni kell a megfelelő nyomatékátadás biztosítására. 

6.6. TETŐ- ÉS OLDALFALBURKOLAT: 
A tető és az oldalfal hőszigeteltek, 100 mm vastagságú ásványgyapot 
szigetelésű szendvicspanelből készülnek. A külső kerámia falazatokon 
8 cm-es EPS hőszigetelő rendszer készül. 

6.7. TEHERHORDÓ FALAK: 
POROTHERM 30-as N+F kézi falazó elemből készülnek, javított falazó 
mészhabarcsba falazva, I osztályú minőségben. 

6.8. VÁLASZFALAK: 
POROTHERM 10/50 válaszfal tégla, H.10-es minőségű falazó habarcsba 
rakva, kétsoronként dróthuzal merevítéssel, háromsoronként bekötve 
a falszerkezetbe. A válaszfalakban lévő nyílások felett PTH A-10 
áthidalók kerülnek beépítésre. 

6.9. VÍZSZINTES SZERKEZETEK: 
Födémszerkezet: monolit vasbeton; 

Áthidalók: POROTHERM előre gyártott elemek beépítésével kerülnek 
megoldásra a vonatkozó szabvány szerint. A födém elkészültéig és a 
koszorú megszilárdulásáig az áthidalókat gyámolítani szükséges; 

Koszorúk: Monolit vb födémkoszorúk kerülnek C16-16/KK minőségű 
betonból 4db hosszanti 10mm-es vasalással és 6-os kengyelezéssel. A 
koszorúba kerül befogásra a talpszelement rögzítő főcsavar melyet 
1,20m-enként kell elhelyezni. 

6.10. TALAJNEDVESSÉG- ÉS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI 
SZIGETELÉS: 

Az iroda blokk rész hőszigetelt padlószerkezete 1 rtg. modifikált 
bitumenes talajnedvesség elleni szigeteléssel készül. A vizes 
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helyiségek padlóját és a berendezések körüli falszerkezetét 2 rtg. 
folyékony fólia szigeteléssel kell ellátni, hajlaterősítő alkalmazásával. 

6.11. NYÍLÁSZÁRÓK: 
7 légkamrás műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, kétrétegű, 
hőszigetelt (U=1,0 W/m2K) üvegezéssel. A belső terekben utólag 
szerelhető, papírrács betétes (pl. FRI-DOOR) ajtók készülnek. 

6.12. BELSŐ FELÜLETKÉPZÉS: 
A vakolt falak diszperziós festéssel készülnek, a vizes helyiségekben 
csempe burkolattal. 
Az acél szerkezetek korrózió elleni védőfestéssel és tűzálló festékkel 
lesznek ellátva. 

6.13. HOMLOKZATKÉPZÉS: 
A homlokzaton dörzsölt nemesvakolat készül. 

6.14. PADLÓBURKOLATOK: 
A burkolatok az alaprajznak és a rétegrendeknek megfelelően 
készülnek. 

6.15. BÁDOGOZÁSOK: 
LINDAB ereszcsatorna és lefolyó rendszer, LINDAB lemez szegélyek, 
ablakpárkányok és kiegészítő idomok. 

6.16. JÁRDÁK, TÉRBURKOLATOK: 
A telken személygépjármű forgalomra méretezett belső utak, 
közlekedő felületek, valamint burkolt járdák és parkolók készülnek. 

7. Üzemeléstechnológiai leírás: 
 

Az épületben 2 fővel irodai, +2 fővel gépek tisztítása 
történik. A helyiségek méretéből adódóan a létszám idővel 
bővülhet. 
Az épület helyiségei: 
Iroda, ügyféltér: ügyfelek fogadására, várakozásra 
szolgáló helyiség. 
Monitoring helyiség: ügyfelek fogadására szolgáló 
helyiség. 
kazán helyiség: a fűtési rendszer található a helyiségben. 
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Eszköztároló: eszközök tárolására szolgál. 
Mosdó, wc: a személyzet kiszolgálására szolgáló helyiség, 
előtérrel elválasztva a többi helyiségtől. 
Haszongép tároló, mosó, szárító, fertőtlenítő: 
haszongépek tárolására, tisztántartására használatos 
helyiség. 
Személyzet: 2 fő irodai alkalmazott, 2 fő karbantartó 
Nyitva tartás: 8-16 óráig. 
Takarítás: az épület minden helyisége reggel 8-9-ig 
(felseprés, felmosás, portörlés, vízkőmentesítés, szemetes 
ürítés). 

- funkció részletesen: iroda épület egység; 
o tevékenység: 

 ügyintézés; 
 irányítási, fenntartási feladatok koordinációja; 
 kisebb fenntartási munkák elvégzése; 
 általános irodai feladatok; 
 alkatrészrendelés; 

főbb berendezések: 
 számítógépek; 
 irattárolás; 

o segédanyagok: 
 irodai anyagok; 

raktározás: 
 a földszinti raktárban; 

- személyzet létszám adatok: 2 fő 
- forgalmi adatok (napi): 

o vendég/ügyfél: ~10 fő 
o jármű: ~10 db 

- nyitva tartás: 1 műszakban; 
- takarítás: 

o hagyományos vizes takarítás (a személyzet maga végzi) 
vízvétel: kazánház helyiségben, 
tak sz. tárolás: a kazánház helyiségben; 

- hulladékkezelés: 
o keletkező technológiai hulladékok (heti): 

EWC 20 01 01: 100 l (papír és karton) 
EWC 20 02 01: 50 l (biológiailag lebomló hulladékok) 
EWC 20 03 99: 100 l (közelebbről nem meghatározott 

lakossági hulladékok) 
 tárolása: elkülönítve, az egység kültéri 

kukáiban; 
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EWC 16 02 13*: évi 50 l (számítás- és irodatechnikai 
hulladékok) 

 tárolása: elkülönítve, zárt hulladéktárolókban a 
keletkezés helyén; 

 kezelése: elszállítás (egyedi ártalmatlanítással – 
az érintett termékek beszerzési helyének 
kötelezettsége alapján). 

- funkció részletesen: csarnok  
o tevékenység: 

 a csarnokban a haszongépek tárolása és 
karbantartása történik; 

főbb berendezések: 
 takarítógépek, száraz-nedves felszívású 

porszívó (3.0 kW); 
 magasnyomású mosó (5,0 kW); 
 kéziszerszámok; 

o alapanyagok: 
 beépítésre kerülő alkatrészek; 

tárolás: a felhasználás helyén, polcokon; 
o segédanyagok: 

 fogyóeszköz szerszámok 
raktározás: 

 a felhasználás helyén, polcokon; 
o végtermékek: 

 tisztított gépek 
- személyzet létszám adatok: 2 fő; 
- forgalmi adatok (napi): 

o jármű: 
alapanyag beszállítás: ~ gép meghibásodásának 

függvénye; 
- nyitva tartás: 1 műszakban; 
- takarítás: 

o hagyományos vizes takarítás (a személyzet maga végzi) 
vízvétel: a haszongép mosó helyiségben  lévő, hmv, 

falikútból; 
tak sz. tárolás: a tak sz. tárolóban; 

- hulladékkezelés: 
EWC 15 01 10*: 50 l (veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok) 

EWC 15 02 02*: 50 l (olajos rongyok, géprongyok) 
 tárolása: elkülönítve, zárt hulladéktárolókban a 

keletkezés helyén; 
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8. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK: 

A kivitelezőnek (felelős műszaki vezető) a CE megfelelőségi 
bizonylatokat, megvalósulási tervdokumentációt is szolgáltatnia kell. 
Az elkészült berendezésekkel a műszaki átadás-átvételt 
megelőzően próbaüzemet kell tartani, a vonatkozó rendeletek által 
előírt módon és időtartammal. A próbaüzem előtt meg kell győződni 
arról, hogy a berendezések arra alkalmasak-e, ezután a 
berendezéseken próbanyomást kell végezni. 
A kivitelezés elkészülte és a rendszer beszabályozása után a 
megrendelőt tájékoztatni kell a rendszer működéséről, kezeléséről, az 
esetlegesen felmerülő problémákról, illetve a karbantartási 
kötelezettségéről. 

A kivitelezés ideje alatt a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet szerint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények 
előírásai szigorúan betartandók! 
A munka megkezdése előtt felelős munkavezetőt kell kijelölni, aki a 
terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a 
munkavédelmi előírások betartásáról: 

 a kivitelezési munkát a biztonságtechnikai követelményeknek 
megfelelően kell megszervezni, 
 a biztonságos munkavégzés feltételeit technológiai és 
munkahelyi utasításokban kell meghatározni, 
  a munkát végző dolgozó köteles a 
védőberendezéseket és eszközöket használni, 
 a szerelési anyagok tárolása kijelölt tárlóhelyen történhet, 
 a tároló megközelítése, rakodás, szállítás biztonságos legyen, 
 a közlekedési utakat, vészkijáratokat tűzoltó felszereléseket, 
elektromos kapcsolókat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, 
 a tűzveszélyes tevékenység végzése közben, valamint a 
gázpalackok tárolása, szállítása vonatkozásában be kell tartani a 
9/2008.(II.22.) sz. ÖTM. rendelet ide vonatkozó előírásait. 
 a hegesztéssel csak hegesztői képesítéssel rendelkező 
személyt szabad megbízni, 
 anyagmozgatás kézben, vagy vállon a súlyhatár betartásával 
történhet, úgy hogy az sem a szállítást, végzőket, sem mást ne 
veszélyeztessen, 
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 magasban végzett munkához létrát, három méteren felüli 
munkahelyen állványt kell használni. A létrák csak jó állapotúak, 
elcsúszás és félrebillenés ellen biztosítottak legyenek, 
 a teher és személyforgalom számára magfelelő szilárdságú 
átjárókat, kell elhelyezni. 
 a kivitelezési munkákat mindenkor az érvényben lévő baleset 
elhárítási és egészségvédő óvórendszabályok és a Vállalati 
Munkavédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kell végezni. 
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9. MEGJEGYZÉS: 

Az építkezést csak jogerős építési engedély birtokában lehet 
megkezdeni. Az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés hatósági 
eljárást von maga után. 
Ezen Tervdokumentáció az építési engedélyezési eljáráshoz készült, 
nem helyettesíti a kiviteli tervet! 
Jelen tervdokumentáció a tervezők szellemi tulajdona, ami a 
szerzői jogról szóló jogszabályok értelmében védelem alatt áll! 

Szeged, 2017. 08. 02. 

 
Felelős tervező: Tari László 

okl. építőmérnök, felelős tervező 
6727 Szeged, Gábor Á. u. 57. 

TN: É-06-0206/18 
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HELYISÉGKIMUTATÁS 
 
a 
 

6782 Mórahalom, Röszkei út 34. (hrsz.:914) szám alatt létesítendő 
 

AGROSZOLGÁLTATÓ CSARNOK 
 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ 
 

 
    Emelet (Szint)   Helyiség neve Padlóburkolat hasznos m2 burkolt m2 Magasság Térfogat 

Főépület 

 f Föld szint 01 ügyféltér lapburkolat 26,62 26,62 2,7 71,87

 f Föld szint 02 iroda lapburkolat 8,01 8,01 2,7 21,62

 f Föld szint 02 kazánház lapburkolat 4,4 4,4 2,7 11,88

 f Föld szint 03 női mosdó lapburkolat 1,92 1,92 2,7 5,2

 f Föld szint 04 női wc lapburkolat 1,75 1,75 2,7 4,72

 f Föld szint 05 ffi mosdó lapburkolat 1,93 1,93 2,7 5,2

 f Föld szint 06 ffi wc lapburkolat 1,75 1,75 2,7 4,73

 f Föld szint 07 öltöző lapburkolat 16,56 16,56 2,7 44,71

 f Föld szint 08 eszköztároló lapburkolat 11,55 11,55 2,7 31,19

 f Föld szint 09 monitoring helyiség lapburkolat 10,29 10,29 2,7 27,78

 f Föld szint 10 fedett tér térburkolat 29,9 59,79 5,25 313,91

 f Föld szint 11 haszongép tároló ipari padló 142,77 142,77 5,25 749,53

 f Föld szint 12 haszongép szárító ipari padló 58,19 58,19 5,25 305,51

 f Föld szint 13 haszongép mosó ipari padló 58,15 58,15 5,25 305,29

  f Föld szint 14 haszongép fertőtlenítő ipari padló 59,25 59,25 5,25 311,06

      433,04 m2 462,93 m² 2 214,20 m³
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RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 
 
a 
 

6782 Mórahalom, Röszkei út 34. (hrsz.:914) szám alatt létesítendő 
 

AGROSZOLGÁLTATÓ CSARNOK 
 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ 
 

  rétegrendek     

P1. térburkolat 
térburkolat 8 cm 
marosihomok 3 cm 
tömörített salakágyazat 25 cm 
termett talaj 

P2. talajon fekvő hidegpadló 
gres tip. lapburk., ragasztva 0,8 cm 
padlókiegyenlítő 0,2 cm 
aljzatbeton 5 cm 
extrudált PS hab hőszig 7 cm 
mod. bit. lem. vízszigetelés 1 rtg. 
aljzatbeton 10 cm 
kavicsterítés (tömörített) 15 cm 
termett talaj 

F3. padlásfödém 
símított aljzatbeton 6 cm 
PE techn. fólia  1 rtg. 
Austrotherm AT-N100 2×6 cm 
PE párazáró fólia 1 trg. 
monolit vb. tartószerkezet 20 cm 
vakolat 1 cm 

T4. tető 
Hőszigetelt tetőpanel 10 cm 
acél profil tartószerkezet 

P5. ipari padló 
ipari padló burk. 0,8 cm 
vasalt aljzatbeton 20 cm 
extrudált PS hab hőszig 7 cm 
mod. bit. lem. vízszigetelés 1 rtg. 
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aljzatbeton 10 cm 
homokos kavics 15 cm 
termett talaj 

P6. szervízakna - padló 
lapburk., ragasztva, saválló fuga 1,5 cm 
vízzáró vb. ellenlemez padló (pentaflex duzzadó szalag) 30 cm 
szerelőbeton 10 cm 
tömörített kavicságyazat 30 cm 
termett talaj 

H7. szervízakna - fal 

lapburk., ragasztva, saválló fuga 1,5 cm 
alagút fala (vízzáró vasbeton) (pentaflex duzzadó szalag) 30 cm 
termett talaj 

H8. fal 
Baumit nemesvakolat 
hőszigetelés 10 cm 
Porotherm 30 N+F 30 cm 
belső vakolat 1,5 cm 
glettelés, festés 0,5 cm 

   


