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Moérahalom Varos Polgarmesterérol

E7 AZ ELOTERIESZTES A KIPVISELO-TESTOLET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

El6lerjesziés Marahalom Varosi Onkorméanyzat Képviselé-testiilete részére

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Miniszterelnokség aktiv Magyarorszagért felelds allamtitkara (a tovabbiakban: Tamogat6) 2024.
évre is kifrja az Orszdgos Futdpélya-épitési Programot (a tovabbiakban: Program). A Program célja
az 5000 5 &s a feletti lakossagszami telepiiléseken 600 és 800 méter kozotti, 800 és 1000 méter
kozotti, vagy legalabb 1001 méter hossziisagl rekortan boritasa futépalya kialakitdsa. Tamogato
helyszinenként az 6sszkoltség legfeljebb 50%-dt finanszfrozza a Tamogaté a meghatdrozott
timogatasi Osszegek mértékéig, amely a megépitesre keriitd rekortan boritdsu futdpalya
hosszisagahoz igazodik, de legfeljebb 55 milli6 forint dsszegli tamogatast jelent.

A Programban az alabbi jellemzikkel rendelkezd futdpalya timogathat6:

a) futéfeliilete 120 centiméter széles (a szeg€ly szélessége nem szamit bele),

b) nem keresztez kozforgalmu autoutat,

¢) mentes az éles kanyaroktol,

d) nincs benne nagyszamu kanyar és

e) egy kor végig, egybefiiggben futhaté legyen ugy, hogy a futé egy iranyba haladhasson, ¢s a
futépalya teljes hossza alatt ne kelljen haladdsi irdnyt véltoztatnia.

A Programban igényelhetd tdmogatis dsszege futdpalya tipusonként:

a) 600 és 800 méter kozotti hosszlsdgh futdpalya épitése esetében a tdmogatas Osszege
legfeljebb brutté 25 millié forint,
b) 801 és 1000 méter kozdtti hosszisagi futépalya épitése esetében a tamogatis Osszege
legfeljebb bruttd 40 millié forint,
¢) legalabb 1001 méter hosszusdgi futopdlya épitése esetében a tAmogatas dsszege legfeljebb
brutté 55 millié forint.

A Program idérendje, hatariddi:

Tamogatési Regisztricids Benytijtdsi MegvalGsitdsi Megvaldsitasi idGszak Beszdmold
kérelem hatdridd hatdridd iddszak legkorabbi leglkésobbi zird benyijtasdnak

benyiijtdsi kezdd datuma dituma hatdrideje

iddszak kezdd
napja
2023. oktéber 16. | 2023. december 06. | 2023. december 08. 2024. januar 01. 2024. december 31. Megvalésitds

16:00 6ra 16:00 6ra Zird datumétdl

szdmitott 2

honap

A program legfontosabb kritériuma, hogy a megvalositani kivant futopalya helyszinének
vonzaskorzetében nagyszamu lakosség éljen, a helyszin jo megkozelithetdséggel ¢és jo kiszolgald
infrastruktiraval rendelkezzen. Ezen tamogaté elvarasok miatt igen korlatozott, hogy mely
mérahalmi helyszinek lehetnek alkalmasok a Programba torténd bevonasra.
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Mérahalom Varos Polgarmesterérol

EZ AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI
Eléterjesztés Mdrahalom Varosi Onkormanyzal Képviseld-testiilete részére

A pélydzati kritériumoknak vald megplelelés érdekében a kovetkez$ helyszint javasoliuk a
Programba vonni:

- Kossuth park (hrsz.: 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10) ahol a 801 és 1000 méter kozotti
hosszusdag futdpdlya, 120 centiméter szélességben, rekortdn Dboritdssal keriilhetne
megépitésre.

A javasolt helyszinen a Programban rogzitett palyazati elbiralas sordn el6nyt jelentd kiszolgalo
infrastrukturalis feltételek, mint példdul a palya koriili vilagitds, ivokat, 6ltdzo, illetve WC még
kiépitésre szorulnak, melyre a projekt kiltségvetési dsszege nem hasznalhato fel, de a késébbiekben
ugyanitt megvaldsulé Morahalmi Szocialis Szolgaltatdé Kézpontban a szocidlis létesitmények és a
- kozelben 1évd lakossagszam elérése biztosithatdak lennének,

A Program értelmében a fenntartasi idészakban (pénziigyi 4s szakmai beszdmol6 elfogadasatol
szamitott legalabb 5 évig) biztositani kell a futépélya funkcid fenntartdsat, folyamatos karbantartast,
tizemeltetést, valamint az ingyenes korlatozas nélkiili hasznélatot, tovabba évente 4 alkalommal
ingyenes futdrendezvényt kszosségi futist vagy sportnapot kell megrendezni a futépalyan.

Ezen rendezvények jol kiegészithetik a Méradombi Sportkdzpont rendezvényeit, fgy ki tud alakulni
egy komplex sportprogramsorozat a mérahalmi lakossag szamdara. A rekortan boritdsu futépélya
megvaldsitdsdval lehetévé tehetjilk a moérahalmi lakosok szdmara azt, hogy konnyedén és
biztonsagosan futhassanak, ami hozzdjdrul az aktiv életmddhoz és a testmozgéshoz. Ez javithatja a
véros lakossdgdnak altalanos egészségi allapotat, cstkkentheti a sziv- érrendszeri megbetegedések
kockézatat, valamint segithet a testsulykontrollban. A fentieken feliil a futdpalya tovabba idealis
kornyezetet teremthet a virosban vagy a kornyez$ teriileteken megrendezésre keriild
sportesemények szdmara, ami lehetéséget adhat a varosi sportkluboknak és egyesiileteknek, hogy
versenyeket és torndkat rendezzenek, ennck eredményeként erdsddhet a morahalmi lakosok
sportaktivitdsa és a futésport népszeriisitése.

A javasolt nyomvonal a Program , 80! és 1000 méter kbzoiti hossziisdgit futdpdlya épitése”
kategéridba csik, amelyre a tAmogatd - nyertes palydzat esetén - legfeljebb brutté 40 millié forint
tdmogatési sszeget biztosit.

Az 805 méteres rekortan boritasu futépalya becsiilt koltsége brutté: 80.500.000,-Ft

A Programban t8rténd részvétethez, illetve a tdmogatdsi kérelem benyujtasdhoz sziikség van a T,
Képvisels-testiilet dontésre és sajat forrds biztositasdnak bemutatasara.

Fentiekre tekintette]l kérem a T. Képvisel6-testiiletet a mellékelt elbterjesztés megtargyaldséra €s a
hatarozati javaslat elfogadasara.

Nogradi Zoltdn
polgarmester
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Morahalom Varos Polgarmesterérol

EZ AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI
Eléterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzal Képviselé-estiilete részére

Hatarozati javaslat:

1./ Mérahalom Vérosi Onkorményzat Képviseld-testiilete megtargyalta ,Javasiat az
» Orszdgos Futopdlyva-épitési Program” 2024.évi pdlydzatan valdé induldsrol” targya
cléterjesztést &s az abban foglaltakkal egyetért.

2./ Mérahalom Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete:

a) elhatarozza, hogy a Miniszterelntkség aktiv Magyarorszagért felelés allamtitkara
altal meghirdetett ,,Orszagos Futdpalya Epl'tési Program 2024” (a tovabbiakban:
Program) keretében tamogatasi kérelmet nytjt be a Kossuth parkban megvalésitandé
801-1000 méter kozotti hosszisagl, rekortdn boritasu futépalya megépitéséhez.

b) kotelezettséget vallal — nyertes palyazat esetén — a futépalya megvalositisira, a
palyéazat pénziigyi és szakmai beszamoldjanak elfogadastél szamitott legalabb 5 éves
idészakban (a tovdbbiakban: Fenntartasi idészak) a futopalya fenntartisara, tovabba
a fenntartasi idészak alatt a Program keretében rendezvényck megszervezésére,

¢) a Program sikeres megvaldsitasa érdekében a Program altal biztositott tAmogatasi
dsszegen feliili Snerdt sajat forrasbél biztositia Mérahalom Viérosi Onkormanyzat
2024, évi koltségvetésének terhére 40.500.000,-Ft erejéig,

d) felkéri a Polgarmestert, hogy az 805 m-es hosszisdgu rekortan boritasu futdpalya
fmiiszaki 4tadasat} kovetd 30 napon belil készitsen beszamolot a képviseld-testitlet
részére az 6sszeg felhasznalasarél, a beruhazas lebonyolitasarol.

3./ Mérahalom Virosi Onkorméanyzat Képvisel6-testiilete felhatalmazza a Polgarmestert a
szitkséges kotelezettség véllalasi-, fedezet igazolasi-, valamint nyertes palyédzat esetén a
Tamogatasi Szerz6dés alafrdsara, amennyiben a benyujtott projekt javalathoz képest
tébbletforrdsra van szitkség, ugy a tObbletforras biztositdsdhoz a Pénziigyi &s
Varosfejlesztési Bizottsag jovahagydsa szitkséges.

4/ Mérahalom Vdarosi Onkorményzat Képviselo-testillete felkéri a Jegyz6t, hogy a
Program 4ltal biztositott tdmogatasi Osszegen fellili Oner6t Morahalom Varosi
Onkorméanyzat 2024, évi koltségvetésébe épitse be.

Hatarid6: azonnal

Felelds: 3./ pontra: Mérahalom varos Polgarmestere
4./ pontra: Mérahalom véros Jegyzbje

Beszamolésra: 2024. 03. havi kt.

Err6l értesitést kap:

1./ Mérahalom varos Polgarmestere
2./ Mérahalom varos Jegyzije
3./ Irattar

H-6782 Moérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62/ 281 022
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FUTOPALYA MUSZAKI LEIRASA

1. SZELESSEG

A futépélya szélességének meghatarozdsdnal két nyomsav biztositasa sziikséges, amely
minimum 1,2 méteres szélességet jelent, az idedlis méret pedig 1,5-1,8 méter.

Sporttechnolégiai szempontbdl kivanatos 0.5 méteres oldalakaddly tavolsag tartésa.

Esetleges botldsnal sziikséges biztonsagi tavolsag.

2 PALYASZERKEZFTTEL SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK

A rétegrend kivélasztasndl figyelembe van véve a megrendeld igénye, valamint az IAAF ajanlas,
a szabadid8s futépalyak burkolatinak kialakitashoz. Kopéasalld, napsugarzds allo, UV allé
faggyal és drvizzel szemben ellenalld.

Az elirt erSelnyelés — rugalmassag - Force Reduction 40-50% kozt kell legyen.

A tervezett futépélya fels6 miianyag rétegének rendelkeznie kell a Nemzetkozi Amatr
Atlétikai Szovetség (IAAF) Altal kiadott mindségi bizonyitvénnyal (certifcate).

3. A TERVEZETT FUTOPALYA RETEGREND]E

A futépalyak anyagéaul vizzaro, tn. Finischer réteggel lezart szendvics szerkezetit burkolatot
javaslunk, példaul {(Conipur, Porplastic), ami teljesiti az elSirt Force Reduction 40-50% kdzti
értéket.

A tervezett futépédlya 1,20 méter széles (betonszegélyeken beliil, rekortin burkolat nettd
szélessége), hossza legalabb 600 meter, oldalesése 1%. A burkolatok rétegrendjét a
Mintakeresztmetszetek c. Tervlap tartalmazza, 1:20 méretaranyban. A tapasztalatok szerint az
erés UV sugarzas a gumiburkolatok gyors fakulasat okozza, ezért érdemes vegyes szini
felitleteket épiten, igy a szinek valtozasa kevésbé feltiing valtozast eredményez.

BURKOLATOK, ViZELVEZETES

- A tervezett futépalya 1,20 m széles (a betonszegélyeken beliili rekortan burkolat
mindenkori tényleges netté szélessége), hossza legaldbb 600, 800 vagy 1000 méter,
oldalesése 1%.

- A burkolatok pontos rétegrendjét a Mintakeresztmetszetek cimii tervlap
tartalmazza, 1:20 méretaranyban.

- A tapasztalatok szerint az ers UV sughrzas a gumiburkolatok gyors fakuldsat
okozza, ezért vegyes szinii feliileteket sziikséges épiteni, igy a szinek valtozdsa
kevésbé feltiing valtozast eredményez. Az alkalmazandé szinekrél, még a beépités
el6tt, egyeztetés szitkséges (mintak bemutatasa). '

- A pélya konkrét (tervek szerinti) nyomvonalat kitiizés utan ellendrizni, és azt
4tvetetni (pl. a miiszaki ellendrrel) szitkséges.



REKORTAN BURKOLAT RETEGRENDI FELEPITESE

1,5 cm rekortan burkolat (Conipur-rendszer vagy azzal egyenértékii)
2 rétegben felhordott UV lakk

strukturdlt fedd réteg (EPDM mix 3-5 mm; RAL1002 + RAL5012 + RAL6011
szinekben)

péruszard réteg o SBR réteg (10-12 mm)

primer alapozé réteg

2,5 cm vizateresztd aszfalt AC-8 szemszerkezetii

4 cm vizateresztd aszfalt AC-11 szemszerkezet(l

12 cm 0/22 toméritett zGzoltkd alap (fagyallé andezit — Dunabogdény), Trg. 95%-ra
tomoritve (err6l mérési jegyzOkonyv készitve}

15 cm 22/55 vagy 22/32 tdmdritett zazottkd alap (fagyallé andezit - Dunabogdany),
Trg. 95%- ra tomoritve (errdl mérési jegyzOkonyv készitve)

CNW 100 nem szdtt geotextil talajerdsits- és sz(ird réteg (legalabb 15 cm-es
atfedéssel fektetve)

megfelelé sikig gyalult altalaj Trg. 90%-ra toméritve (errdl mérési jegyzékdnyv
készitve)

részleges talajcsere (sziikség szerint)

A fenti rétegek mindegyikét a vonatkozo alkalmazastechnikai ttmutatoban
meghatérozott médon kell beépiteni, és emellett kilon odafigyeléssel lenni az oft
elSirt idGjarasi feltételekre!

Az adott altalaj konkrét viz-szikaszté képességének fliggvényeben kiegészitd
intézkedésekre is sziikség lehet (tervezdkkel egyeztetett médon).

FENNTARTASI CELU GEPJARMUVEK ATHALADASAT BIZTOSITO TERKO BURKOLATU

SAVOK:

10x20x8 cm eléregyartott beton térké burkolat, sziirke szinben, lapvibratoros
tomoritéssel (sziirke fugézattal, annak Jegalabb 3-szori beseprésével)

3 cm homokos kavics dgyazoréteg
10 em Cké. teherhordd réteg, utdkezeléssel
15 cm 22/55 vagy 22/32 témoritett zuzottkd alap (fagyalls andezit — Dunabogdany),

Trg. 95%- ra tdméritve (err6l mérési jegyzokonyv készitve)

CNW 100 nem szétt geotextil talajerSsité- és sziird réteg (legalabb 15 cm-es
Atfedéssel fektetve)

megfeleld sikig gyalult altalaj Trg. 90%-ra tomdritve (err8] mérési jegyzékonyv
készitve)



- részleges talajcsere (sziikség szerint)

A palyatest konkrét terhelések ismeretében (attol fiiggéen, hogy a feliiletet milyen jarmiivek
hasznéljak) a térké-burkolat rakasi médja eltérd lehet. Ebben az adott gyarté irdnymutatasai kell
alkalmazni, de alapelvként figyelembe kell venni a menetirannyal szﬁget'bezéré (atlds) rakasi
médot, vagy éppen a ,kutyacsont” alakit elemek felhasznaldsat.

SZEGELYEK:
- 100x5x25 cm elSregyartott, egyenes tetejii betonszegély, sziirke szinben
- C16/20-XC4-XF2-32-F3 betonsév, utdkezeléssel
- aldtét-elemek sziikség szerint (dtereszek)
- megfelel§ sikig gyalult altalaj Trg. 90%-ra toméritve (errdl mérési jegyzokonyv
készitve)

- részleges talajesere (sziikség szerint)

A kirnyezeti (feliileti és feliilet alatti) vizek mozgasdanak ismeretében a szegélykdvek alatt
4tereszeket” kell késziteni elSirdnyzottan 2 méterenként. Ez lehet egy félbevagott és
eltomédésgatldssal elldtott 125 mm-es pve cs, geotextilia kasfrozasa dombornyomott
miianyaglemez sdv, foltonkénti betonozds, vagy egycb vizatvezetést / futéfelillet aloli
vizkivezetést tartdsan biztosité megoldas.

Keriilni kell a szegélyek alatti ,tilzott” betonozéast is, a kérnyezd / csatlakozd fifeliiletek
szegély-menti kiégésének elkeriilése érdekében.

A készités soran a kornyezd ndvényzeiben nem eshet kar.

Hangstlyozzuk, hogy a vizzéré burkolatra és vizateresztd alépitményre a burkolat stabilitasa
miatf van sziikség. A vizzdré burkolatrél a viz elfolyik, nem jut az alépitménybe, a vizatereszto
alépitményre pedig a megfelel§ szellézés és fagyallosag miatt van szitkség,.

A BURKOLATOK LERAKASAKOR A KOVETKEZOKET KELL BETARTANI:

- A burkolat épitése csak akkor kezdhet§ meg, ha a megfelel tomorségi, szilardsagy,
egyenletességdi és geometridjii alap kialakitasa megtortént. Csak Osszefagyéds ¢s
~ jégmentes 4gyaz6 anyag épithetd be.
- A burkolat szilardan tapadjon, kopogtatasra kongd hangot nem adhat.

- Szegélyek épitése eldtt a burkolatbél mintasort kell kirakni, a szegélyek tdvolsaganak
pontos méretéhez.

. A felhasznalt kvek 1. Minéségi osztalytak legyenek.

- Repedt, csorbult, térdtt kdveket a burkolat nem tartalmazhat.



- Aknafedlapok magassaga a burkolatépités sordn ellendrizenddk, szintbe helyezenddk.

- Ha meglévé miitérgy esik a tervezett bévitési szakaszba, akkor ott a gumiburkolat
eredeti, vagy sziikitett nyomvonalon épiil.

- A szegélyek/burkolatok a kornyezé terephez képest szintben épiilnek, vagy a
kirnyezetet szintbe kell rendezni.

4, SZEGELY

A futépalyat mindkét oldalrél siillyesztett szegéllyel kell lehatarolni. A vizelvezetés és a
palyaszerkezet iddtallésaga miatt fontos, hogy a betonszegélykd felsé sikja ne legyen
lekerekitve, teljesen sik legyen!

100x5x25 cm elbregyartott, egyenes tetejli betonszegély, sziirke szinben.

Betongerenda szegély alatt:

C16/20-XC4-XF2-32-F3

5. BURKOLATOK, VIZELVEZETES
Fenntartési célit gépjarmiivek athaladasét biztositd térks burkolati savok (3,50 m hosszan, egy
helyen}):

- 10x20x8 cm elSregyértott beton térké burkolat, sziirke szinben

- 3 cm homokos kavics gyazoréteg

- 10 cm Ckt. Teherhordé réteg

- 15 cm 22/55 vagy 22/32 toméritett zizottké alap (fagyéllé andezit — Dunabogdany), Trg.

- 95%- ra tomdritve
- CNW 100 nem sz6tt geotextil
- Altalaj Trg. 90%-ra tomdoritve

6. EGYEDI PALYASZERKEZETU SZAKASZOK

Mivel a miianyag burkolatok a nehéz terhelést csak igen korlatozottan birjak elviselni, ezért ahol
kbzati forgalom van rajta, vagy rendszeres ipari forgalom, ott milanyag péalyaszerkezetet meg
kell szakitani. Erre alkalmas a betonelemes burkolat megépitése, vagy az aszfalt palyaszerkezet

is.
A térké jardaburkolat az alabbi rétegrenddel épiil:
- 8cm vig. Térké vagy kis elemes gumitégla (terheléstdl fliggden)
- 3.cm vig. Agyazé homok
- 15em 0/22t5mritett zizottkd alap (fagyallé andezit — dunabogdényi), Trg 95 %-ra kell
tomoriteni

- 15 cm 22/55 v 22/32 z(zottkd alap (fagyallé andezit — dunabogdényi), Trg 95 %-ra kell
tdmoriteni



- Témbritett altalaj, Trg 90 %-ra
A miianyag burkolatnak szintben kell csatlakozni a térburkolatos-, gumitéglas dtjarokhoz.

7. OLDALESES
A pélya keresztirdnyt esése 0.4 -1.0 % kozt kell legyen.

A miianyag felszine egy szintbe keriil a siillyesztett betonszegéllyel.

8. FOLDMUNKAK

A kiépitési szakaszon helyenként és szakaszosan [foldmunka épitésre keriil sor. A
burkolatépitések szdmadra tiikorképzés szilkséges. Az elbontott burkolatok alépitményét el kell
bontani, majd el kell szallitani. A kivitelezés eltt a talajrétegz8dést és a talajmechanikai
jellemz&ket talajfeltirassal meg kell dllapitani. A foldmii feliiletére min. 15 cm vig. Zizottkd
Agyazat bedpitése sziikséges a fagy és olvadasi kdrok megelSzése céljabol.

A f6ldmunka tdmegét és az altalajt Trg: 90 % tomérséglire, bevagasnal a f8ldmii (tiikor) felsd
0,30 — 0,50 m rétegét Trg: 93 % (Emorséglire, toltésnél a f5ldmii felsd 0,50 m rétegét Trg: 93%
témorség(ire, a zhizottkd réteget Trg: 95 % tomorséglire kell téméoriteni a burkolat alatt.
Foldmunka készitése sordn toltésépitésre alkalmatlan talajok beépitése TILOS! Fdldmunka
épitése szempontjabol alkalmatlan altalaj esetén talajcserét kell végezni. Foéldmunkat az MSZ-
15-105 és MSZ-04-802/1-10 szabvany el8irasai alapjan kell végezni.

Foldmunka épitésnél a mindenkori vizelvezetésrdl gondoskodni kell. Epitési viztelenitést az
MSZ 15003 szerint folyamatosan biztositani kell. Elazott foldmire burkolatot épiteni TILOS!

Sziikség esetén talajeserét kell végezni.
Foldmunka készitésére a teljes tervezési teriileten kiilonos gondot kell forditani.

A bontasi és épitési tevékenységet — a csapadékviz elvezetés figyelembevételével — szakaszokra
bontva, litemezett épitési fazisokkal kell elvégezni.

9. EpiTEs, EPITESTECHNOLOGIA

A siillyesztett szegélyek megépitése utén, finisherrel kell a pélyaszerkezeti rétegeket
megépiteni. A tmorités vibrohengerrel vagy vibrolappal torténik a zazottkd rétegeken. A drain
aszfaltot az Utiigyi Miiszaki El8iras szerint kell késziteni. Jardafinisheres behiizdssal és jarda
hengerrel kell tsmériteni. Probatestet 250 méterenkent kell venni.

A kész burkolaton keriilendé a gumikerekes jarmtivek kozlekedése, - foként a fordulés!

10.KARBANTARTAS

10.1 Tisztitas

Rendszeresen el kell tavolitani a palyara hullott port, cigaretta csikket vagy mis szemetet forgé
szintetikus szal kerekeken gurulé sepriigép vagy kombinélt sepriis porszivo segliségével.



A szintetikus feliileteket az egyéb szeméttdl tiszta folydvizzel ajanljuk tisztitani. Zsir és
olajfoltokat ligos hatast, olddszeres vizzel lehet eltavolitani.

10.2 Megengedhetd terhelés

Fontos, hogy a szintetikus feliileten haladé gépjarmiivek megfelelSen széles, alacsony profila
gumival rendelkezzenek, ahol a maximélis kerékterhelés 0,1 tonna lehet, figyelembe véve az
alépitmény terhelhetdségét is.

A kocsi haladasa egy gyalogos sebességét ne haladja meg. Keriilje az éles kanyarokat, a hirtelen
gyorsitast és fékezést. Gondoskodjanak rdla, hogy a gépekbdl olaj, zsir vagy lizemanyag ne
kertiljon a feliiletre.

10.3 Hasznalat

A szintetikus sportpélydk kizardlag sporttevékenységre haszndlhatéak. Csak megfeleld
sportcipd hasznalata megengedett. A kiilonbdz6 sporttevékenységre az Uin. Sima talpu tréning
cip6k mellett 6 mm-es, 9 mm-es szdges cipSk hasznalhaték, Ha nem sportra hasznéljdk a palyat,
tegyék meg a megfelel intézkedéseket a palya védelme érdekében.

10.4 Javitas

Amennyiben a pélya javitdsa sziikségessé valik rongdlds, vagy nem megfelel6 hasznélat miatt,
kérjiik, hogy vegyék fel a kapcsolatot a gumiburkolat forgalmazdjaval a tovabbi karok
megakadalyozésa és a megfelels javitas érdekében.

Megjegyzés:

A fent felsorolt javaslatok és el8irasok csak altaldnos szabalyok. Vegyék figyelembe, hogy a
palya felépitése a szintetikus feliilet mellett a palya alapjdt és a jarulékos épitményeket is
tartalmazza, amelynek hasznalata kiilén szabalyozast kivan meg.

11. BURKOLAT FESTES
Az j milanyag burkolatra felfestéseket kell késziteni.

- JelentSsebb gyalogosaramlatii keresztezéseknél a palya hossztengelyével parhuzamosan
LJUTOP ALY A” feliratokat kell késziteni a mianyagra, mindkét irdnyban a keresztezd
gyalogosok felé,

-A futék szamara 200-500 méterenként egy — egy keresztiranyut résztav felfestést kell késziteni:
500 m, 1000 m 1500 m, stb.
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