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ALKALMAZOTT JOGSZABALYOK, SZABVANYOK

Jogszabalyok

2008. évi XL. Térvény a féldgazellatasrol

19/2008 (1.30) Korm. Sz. rendelet a foldgazellatasrél széld6 2008. évi XL. tdrvény
rendelkezéseinek végrehajtasardl

1993. évi X. térvényben "a termékfeleldsségrdl”

1993. évi XClIII. térvény a munkavédelemrdl

1995. évi LIIl. Térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
2000. évi XLIII. Sz. térvény a hulladékgazdalkodasrdl

290/2007. (X. 31.) Korm. sz. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési
naplordl és a kivitelezési dokumentacié tartalmardl

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitéstigyi miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl

8/1981.(XIl. 27.) IpM. szadmi rendelet Kommunalis- és Lakééplletek Erintésvédelmi
Szabalyzata (KLESZ)

4/2002. (ll. 20.) SZCSM — EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet Egyes gazfogyaszté6 készilékek kialakitasarol és
megfeleléségének tanusitasarol

13/2004. (I1.13) GKM rendelet Ipari és mezdgazdasagi gazfogyasztdé késziilékek
megfeleléségének tanusitasi, illetve jovahagyasi rendje és forgalomba hozatalara vonatkozé
szabalyokrol

3/2003. (I. 25.) BM — GKM - KvVM egylttes rendelet az épitési termékek miszaki
kbévetelményeinek megfeleléség igazolasanak valamint forgalomba hozataldnak és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl

8/2002. (ll. 16.) GM rendelet a potencidlisan robbanasveszélyes kérnyezetben térténd
alkalmazasra szant berendezések, védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanusitasardl

253/1997. (XIl. 20.) Korm. sz. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kévetelményekrdl

28/2006. (V.15.) GKM rendelet a gazszereldk nyilvantartdsardl
143/2004. (XI1.22.) GKM szamu rendelet (Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat)
15/1998. (IKK.8.) IKIM kdzlemény a mlanyaghegeszt6k mindsitési rendszerérél

53/2005.(XI. 10.) BM rendelt a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrél és
munkakorokrol

IKIM Z-1269-1/68 sz. hatarozata a réviditett (egyszerisitett) nyomasprobardl

27/1996. (X.30.) BM rendelet a kotelezdé kéménysepré-ipari kdzszolgaltatasrol

21/2001 (Il. 14.) Korm. sz. rendelet a leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a féldgaz kdziizemi dijainak megallapitasarol

GMBSz. A gaz csatlakozd vezetékek és fogyasztdi berendezések létesitési és lizemeltetési
miszaki- biztonsagi szabalyzata

Szabvanyok
MSZ EN 88-1:2008 - Nyomasszabalyoz6 gazfogyaszté készilékekhez 200 mbar bemend
nyomasig

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 2/17
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= MSZ 2394-1:2001 Gazellatas szerelvényei. Gyorszar

» MSZ EN 12279:2002 Gazellatdé rendszerek. Gaznyomas-szabalyozék a csatlakoz6
vezetékben. Miszaki kdvetelmények

= MSZ EN 60079-14:2003 Villamos gyartmanyok robbandképes gazkbézegekben. 14. rész:
Villamos berendezések |étesitése robbanasveszélyes térségekben (a banyak kivételével)

= MSZ HD 60364 szamU szabvanysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

» MSZ EN 10208-2:1999 - Acélcsbvek éghetd kdzegek csédvezetékeihez. Miszaki szallitasi
feltételek,

» MSZEN 10255:2005 — Hegesztésre és menetvagéasra alkalmas 6tvdzetlen acélcsdvek
» MSZ EN 10220:2003 - Varratnélkilli és hegesztett acélcsdvek

= MSZ EN 1594:2001 - Gazellatdé rendszerek. 16 [bar]-nal nagyobb U(zemi nyomasu
csOvezetékek. Mlszaki kbvetelmények

» MSZ EN 1254-1:1999 Réz és rézitvozetek. Csbvezeték armatira. 1. rész: Szerelvények
rézcs6ho6z kapillérisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthaté véggel

= MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézdtvozetek. Csévezeték armatira. 2. rész: Osszenyomhatd
vegl szerelvények rézcsdvekkel valo felhasznalasra

= MSZ EN 751-1,2,3:1999 Az 1., 2., és 3. csaladba sorolt gdzokkal és forr6 vizzel érintkez6
menetes fémkotések témitdanyagai

= MSZ EN 60079-10:2003 Villamos gyartmanyok robbandképes gazkbézegekben. A
robbanasveszélyes térségek besorolasa

» MSZ EN 1775:2008 Gazellatas - Fogyaszt6i gazvezetékek - Legnagyobb {zemi nyomas < 5
bar. Miszaki el&irasok

= MSZEN 1776:2002 Gazellaté rendszerek. Féldgazméré allomasok. Mlszaki kdvetelmények

= MSZ EN 12186:2002 Gazellatdé rendszerek. Gaznyomas szabalyozé allomasok gazellatashoz
és gazelosztashoz. Miszaki kbvetelmények

» MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszultségil villamos berendezések (7-701. rész_ Klldnleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kévetelmények. Helyiségek flurdékaddal vagy
zuhannyal),

= MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem.

= MSZ EN 60529:2001 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok
(IEC529:1989))

» MSZEN 161:2008 Gazégok és gazkésziilékek automatikus zardszelepei
» MSZEN 3-7:2004+A1:2008 Hordozhat6 tiizolté késziilékek

= MSZ EN 13384-1:2004 Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és aramlastechnikai
méretezés Egéstermék elvezetd berendezések egy tiizeléberendezéshez

= MSZ EN 13384-2:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és aramlastechnikai
méretezés Egéstermék elvezetd berendezések tdbb tiizeléberendezéshez

= MSZEN 1443:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kévetelmények

= MSZ EN 12391-1:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. Fém égéstermék-elvezetd
berendezések kivitelezési szabalyai. 1. rész: Egéstermék-elvezetd berendezés nyitott
égéster( tlizel6berendezésekhez.

= MSZ EN ISO 15614-1:2004 Fémek hegesztési utasitasa és hegesztés technol6giajanak
minésitése. A hegesztés technolégia vizsgalata.

= MSZ EN 287-1:2007 Hegeszt6k mindsitése dmleszté hegesztésre. 1. rész. Acélok
= MSZ EN 719 — Hegesztési felligyelet. Feladatok és felelésség

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 3/17
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MSZ EN 12732:2002 Gazellaté rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Miiszaki kdvetelmények
MSZ EN 12007-1 :2902 Gazellatdé rendszerek. Legfeliebb 16 [bar] Gzemi nyomasu
cs6vezetékek 1.rész: Altalanos miiszaki el6irasok

MSZ EN 12007-2:2002Gazellaté rendszerek. Legfeliebb 16 [bar] lzemi nyomasu
cs6vezetékek 2.rész: A polietilénre vonatkozé kilénleges miszaki eléirasok (MOP 10 bar-ig
bezarolag)

MSZ EN 12007-3:2002 Gazellatdé rendszerek. Legfeliebb 16 [bar] Gzemi nyomasu
cs6vezetékek 3. rész: Acélra vonatkozo kildnleges miszaki eléirdsok

MSZ-04-140-2:1991 Epliletek és éplilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasai.
Hétechnikai méretezés

MSZ-04-140-3:1987 Epiiletek és éplilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasai. Fiitési
hészikséglet szamitas

MSZ-04-140-4:1978 Eplletek és éplilethatarold szerkezetek hétechnikai szamitasai. Hiitési
héterhelés-szamitas

MSZ-04-132:1991 Epiiletek vizellatasa

MSZ-14-01004—1:1990 Tlizvédelmi vizvezeték haldzat. Miiszaki kévetelmények. Ellenérzés
MSZ-04-134:1991 Epiiletek csatornazasa

MSZ EN ISO 13790:2005 Epiiletek hétechnikai viselkedése, fiitési energiaigény szamitasa (ISO
13790:2004)

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 4/17
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TERVEZOI NYILATKOZAT

a
ZOLDSEGFELDOLGOZO ES ZOLDSEGUZLET KIALAKITASA EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
Morahalom, Kissori ut 6.sz. hrsz.: 919

EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

» Az altalam készitett tervdokumentacié, a Megrendel6 igényeinek figyelembe vételével késziilt,
a vonatkozé tervezési elbirasok betartasaval és szakszer( kivitelezés esetén, biztonsagosan,
az egészséget nem veszélyeztetd mddon Gzemeltethetd rendszert eredményez.

» A létesitmény tervei, miszaki leirasai az altalanos érvényi hatdésagi eléirdsoknak és terlleti
hatarozatoknak megfelelnek.

= A tervek megfelelnek a munka- és balesetvédelmi el6irasoknak, valamint a vonatkoz6
orszagos és agazati, szakagi szabvanyoknak.

= Az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban el6irtakat érvényesitettem. A tervezett moédon az
éplilet kivitelezhetd.

Hodmezdvasarhely, 2017. augusztus 30.

Balla Janos
gépészmérndk
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MUNKAVEDELMI FEJEZET
a

ZOLDSEGFELDOLGOZO ES ZOLDSEGUZLET KIALAKITASA EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
Morahalom, Kissori ut 6.sz. hrsz.: 919

EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

A kivitelezés soran be kell tartani az altalanos érvény(i munkavédelmi eléirasokat, az
1993. évi XCIIl. térvény 18. § 1.bek. létesitésre vonatkozé kdvetelményeit, valamint a
munkafolyamatokra, technoldgiara, az anyagra vonatkoz6 kévetelményeket.

= Anyagmozgatas, szallitds és kodzlekedés csak az Uzemeltetd altal kijeldlt utvonalon
toérténhet.

= Az egyéni védbeszk6zOk haszndlatat az 1993. évi térvény 42. § B pontja szerint
biztositani kell.

= A munkavédelemmel és az egészségvédelemmel kapcsolatos valamennyi vonatkoz6 és
hatalyos el6iras betartasa Uugy az eléregyartas, mint a helyszini szerelési munkak soran
kotelezé!

= Megfeleld nagysagban és mindségben gondoskodni kell a kérnyezet, a kérnyezetben 1évé
berendezések és létesitmények védelmérdl is (pl. takarassal).

= A helyszini szerelést a legnagyobb kérultekintéssel kell végezni.

* Munkat végezni csak olyan eszkdzzel, szerszdmokkal szabad, amelyek a
biztonsdgtechnikai  el6irasoknak  (munkavédelmi,  érintésvédelmi)  megfelelnek.
Munkaruha és védbkesztyli hasznalata kotelez6. VédGsisak és védészemiiveg
hasznalata kételezd. A furasokndl, szikraképzddéssel jar6 munkaknal védészemiiveg
hasznalata kotelezé. A kivitelezés soran munkat csak munkavédelmi és balesetelharitasi
oktatasban részesitett dolgozdk végezhettek és orvosi alkalmassag szikséges. A
kivitelezés sordan a menekilési Utvonalakat mindig szabadon kellett hagyni. A
munkavégzéshez mindig az adott munkakategérianak megfeleld ideiglenes vilagitast kell
alkalmazni.

= A felvonulasi energiaellatast a teriileten a kivitelezének kell kiépiteni a beruhdzé6 Altal
megjeldlt vételezési helyekrdl az aram-védbkapcsolos felvonulasi szekrényeket, 30 mA
hibaaram kioldasi értékkel. A munka biztonsagos munkaallvanyrél elvégezheté. Az
allvanyok az ELJ-KARB-05-05 el&iras szerintiek legyenek.

= A berendezés létesitésénél betartando fébb el6irasok:

= Az 1993. XCIIl. térvény a munkavédelemrdl, MSZ 2364, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ
13207, MSZ 14550, MSZ EN 60079/14, OTSZ, OTEK, 2/2002. (01.23.) BM rendelet,
3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egyttes
rendelet.

» Felhiviuk a figyelmet a munkavédelmi oktatas fontossagara. El kell végezni és
dokumentalni kell az eléirasokban meghatarozott ellenérzéseket, méréseket.

Hodmezdvasarhely, 2017. augusztus 30.

Balla Janos
gépészmérndk
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
a

ZOLDSEGFELDOLGOZO ES ZOLDSEGUZLET KIALAKITASA EPULETGEPESZ KIVITELI TERV

Morahalom, Kissori ut 6.sz. hrsz.: 919

EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

A kivitelezés soran végzett munkak és a kérnyezetvédelmi kdvetelmények:

» A tervezett allapotok természet- és tajvédelmi érdekeket nem sértenek.

= A kivitelezési munkak soran torekedni kell arra, hogy a kdrnyezetre gyakorolt karosité
hatas minimalis legyen. A keletkezett hulladékot, térmeléket klldnvalasztva (szerves,
szervetlen, vagy veszélyes hulladék) kell 6sszegyljteni és elszéllitani a kijeldlt
lerak6helyekre és ott az eléirasoknak megfeleléen kell kezelni.

» A tervezett berendezések lizemeltetése nem okoz kdrnyezeti zajhatasokat.

» A korréziéra hajlamos fémelemeket megfelel korr6zidé védelemmel kell ellatni. A tervben
szerepl6 rendszereken végzendd munkak a kornyezetre nem artalmasak, fokozott
koriltekintéssel kell a kivitelez6nek dolgoznia. A munkavégzés soran szigordan be kell
tartani a kérnyezetvédelmi eldirasokat.

Hédmezdvasarhely, 2017. augusztus 30.

Balla Janos

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 7/17
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TUZRENDESZETI FEJEZET

a
ZOLDSEGFELDOLGOZO ES ZOLDSEGUZLET KIALAKITASA EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
Morahalom, Kissori ut 6.sz. hrsz.: 919

EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

A terv a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzatban foglaltaknak megfeleléen késziilt.

» A tervezett berendezések (éplletgépészeti elemek) "E" (nem tlizveszélyes) osztalyba
tartoznak.

» QGyartasndl, szerelésnél be kell tartani a vonatkoz6é allami rendeleteket, illetve
szabvanyokat és a kivitelezd vallalat Tlzvédelmi Szabalyzatat.

» Minden munkavégzéshez "munkautasitas", a tlzveszélyes tevékenység végzéséhez
"tlzveszélyes munkavédelmi engedély" szilkséges.

» Gondoskodni kell arr6l, hogy az éppen végzett munkafajtdk koérnyezetében |évé
berendezések a munkavégzés teljes ideje alatt megfelelé médon védve legyenek.

» Hegesztési tevékenységnél betartandok a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat el8irasai
(43/1999 (VIIL4.) GM rendelet). A szerelés soran a menekilési Utvonalakat mindig
szabadon kell hagyni.

= Az Jaltalanos munkahelyi rend szigorl betartdsa csokkenti a tlz keletkezésének
kockazatat.

» A Kkivitelezés sordn végzett munkak és a tlzvédelmi kovetelmények: a munka
kéziszerszamok hasznélataval elvégezhetd. A kdrnyezetet féliazassal illetve langmentes
ponyvaval kell védeni.

= A munkét végzdket ki kell oktatni.

» Tlzbejelentés a munkavégzés idején, telefonvonalon keresztil térténik.

Ho6dmezdbvasarhely, 2017. augusztus 30.

Balla Janos
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FUTESSZERELES FEJEZET

a
ZOLDSEGFELDOLGOZO ES ZOLDSEGUZLET KIALAKITASA EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
Morahalom, Kissori ut 6.sz. hrsz.: 919

EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

Altalanos leirds

Tervez6i munkank a Mérahalom, Kissori ut 6. alatt |étesitend6é zd6ldségfeldolgozé éplilethez
kapcsolédik. Tisztelt Megrendelé felkérése alapjan elkészitettlk a szikséges éplletgépész
szakagi terveket. Targyi épulet szdmdara a jelen kor technoldgiai szintienek megfelels, a
felhasznaldi igényeket teljesen kielégitdé gépészeti rendszer kialakitasat terveztik meg. Ezek
ismertetése fejezetenként az aldbbiak szerinti.

Az egyes helyiségek héellatasa

A tervezett épllet szdmara, megrendelSi elvaras alapjan a mindenkori igényeket kielégité
mikroklimat kell biztositani. Ennek érdekében a hdmérsékletet &lland6 értéken kell tartani téli, ill.
nyari idészakban egyarant. A f(itési feladatok ellatasat gaz kazan latja el. Az egyes rendszerek
kil6n terileteket latnak el, mely az alabbiak szerinti:

Flitési-, hiitési korok hoételjesitménye

Megnevezés Hoéigény [kW] te [°C] tv [°C] Térf. [I/h]
Kiszolgalo épulet 9,42 60,0 50,0 822
Zbldségfeldolgozé 23,2 60,0 50,0 2043

1. tablazat A fiitési- kérék kalorikus paraméterei

Fenti tablazatban szerepeltett felosztas alapjan radiatoros flités kerll kialakitasra a kiszolgal6
helyiségekben és az Uzletben a kozleked6 terekben. A zdldségfeldolgozéban meleg vizes
hélégbefuvot terveztiink, mely a fltési héigényeket fedezi. Ezek ismertetése fejezetenként az
alabbiak szerinti.

Radiatoros fiitési rendszer

Fent emlitett helyiségekben PURMO tipusi acéllemez lapradiator héleaddk kerdltek
elhelyezésre. A flt6testek bekodtd vezetékébe, a terven jeldlt helyekre DANFOSS radiatorba
beépitett elébedllitasos, dinamikus flitétest szelepek keriilnek elhelyezésre, DANFOSS RT3611
tipust termosztat fejjel. A visszatérd vezetékben szintén DANFOSS tipusi R visszatérd
csavarzat kerll elhelyezésre, egyenes kivitelben.

A radiator bekdtévezetékeket HENCO tipusu tébbrétegli mianyagcsével kell kialakitani. A
cs6kotés modja préskotés. A vezetékek megfogasara tipus, a cséméretnek megfeleld fix, ill.
csusz6s kiképzésli gumibetétes csétartokat és csébilincseket, valamint fliggesztéket kell
hasznalni tizihorganyzott kivitelben, rezgésszigeteld betétekkel. Falatvezetéseknél a béléscsé
atmérdje kb. 30 mm-rel nagyobb legyen a cséméretnél. A csé és a béléscsé kodzotti hézagot
rugalmas anyaggal (pl.: silicon) kell kitdlteni.

A fUtési cs6vezetékeket terv szerint szigetelni kell ARMACELL gyartmanyu Armaflex ACE Plus
tipusti hészigeteléssel, 13mm vastagsagban. A szigetelé cs6héjak folytonossagara fokozott
figyelmet kell forditani, azok csatlakozasanal javitoszalagot kell alkalmazni. A szerelés soran be
kell tartani a mindenkori érvényes szakmai-, technolégiai eléirdsokat.

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 9/17
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A tervezett hidraulikai paraméterek bedllithatésagat biztositva fent emlitett dinamikus
radiatorszelepeket, ill. TOUR&K&ANDERSSON STAD tipusu statikus szelepet helyeztink el,
melyekkel az egyes fogyasztokhoz, kdérdkhdz tartozd térfogatdram bedllithaté. A rendszer
|égtelenitésének- és (rithetéségének céljabdl a magas pontokon légtelenité szerelvényeket, a
mélypontokon Urit6ket kell elhelyezni.

Melegvizes hélégfuvé fiitési rendszer

A z06ldségfeldolgozéban SOLARONICS AECX3312-es tipusl meleg vizes hélégfuvok kertinek
felszerelésre, a héleaddk elhelyezése a hatarol6 falszerkezeten lesz 3 m —es magassagban a
gyarté altal megadott tartdszerkezetre. A bekdtd vezetékébe, a terven jeldlt helyekre HERZ
tipusu ferdeszelepek kertilnek beépitésre.

A f(tési eléremend és visszatérd vezetékek VIEGA prestabo (MEPRES) szénacél csével
kerliinek kivitelezésre. A hélégfuvék szabalyozasa AEC-HFH termosztat, heti prg, fités/hités rél
torténik mind a két betervezett késziilékhez egy-egy ilyan berendezést szerelink fel. A
melegvizes hélégfuvok héfoklépesbje 60/50 C mint a radiatoros fitéssé. ]

A kazan eléremené hémeérsékletét min. 50 C fokra kell allitani. Igy a hélégfuvok

teljesitménye biztositott.

Héellato rendszer

Fentiek szerint kialakitott halézat héigényének kiszolgalasat egy héellatdé rendszer végzi. Az
elsédleges, gazalapu ftési rendszer egy darab kazanbol épil fel, tipusa: BAXI LUNA
PLATINUM 1.32 zart égésterli, kondenzacios fali f(it6 gazkazan. A berendezések gyari
hidraulikus blokkal, szivattylval és biztonsagi szerelvényekkel keriilnek elhelyezésre az oszt6-
gyljtén. Az egységnek tovabba része a hidraulikus valto, ill. a teljes egység hészigeteld
burkolata. A hidraulikus valté a primer-szekunder térfogataramok stabilizélasa érdekében kerdlt
elhelyezésre. Mivel a parhuzamosan kététt hétermeld berendezésekkel sorba vannak kétve a
fogyasztoi kérok — a hidraulikai interaktivitds elkertlésének érdekében — ezen térfogatokat
egymastol hidraulikailag figgetleniteni kell.

A tervezett szivattydk a WILO termékkindlatabdl kerlltek kivalasztasra, ezek tipusa WILO
YANOS nedvestengelyli, nagyhatasfoku keringetd szivattyd. A tervezett hidraulikai paraméterek
bedllithatésagat biztositva TOUR&ANDERSSON STAD, ill. STAF tipusu statikus beszabalyozé
szelepek helyeztiink el, mellyel az egyes kérdkhdz tartozé térfogataram beallithaté.

A rendszer fltési (zemben jellemzéen 60/50°C. A tervezett berendezések a mindenkori
héigényekhez igazoddan széles tartomanyban képesek a teljesitmény modulaciéra, igy biztositva
kellemes komfortérzetet és optimalis energiafelhasznalast.

A kozpontban szerelendd csévezetékek, ill. a hétermel6 berendezések bekotd vezetékeinek
tipusa VIEGA PRESTABO szén acélcsé,press kotésekkel. A vezetékek megfogasara tipus, a
cséméretnek megfeleld fix, ill. csuszds kiképzésli gumibetétes csétartdkat és csobilincseket,
valamint flggeszt6ket kell hasznalni tlzihorganyzott kivitelben, rezgésszigetel6 betétekkel.
Falatvezetéseknél a béléscsé atmérdje kb. 30 mm-rel nagyobb legyen a csédméretnél. A csé és a
béléscsd kdzotti hézagot rugalmas anyaggal (pl.: silicon) kell kitélteni.

A fltési-hitési vezetékeket ARMACELL gyartmanyd Armaflex ACE tipusu zértcellas
szigeteléssel kell ellatni 13mm vastagsagban. A szigetel6 cséhéjak folytonossagara fokozott
figyelmet kell forditani, azok csatlakozasanal javitoszalagot kell alkalmazni. A szerelés soran be
kell tartani a mindenkori érvényes szakmai-, technolégiai eléirdsokat.

A rendszer légtelenitésének- és Urithetéségének céljab6ol a magas pontokon légtelenitd
szerelvényeket, a mélypontokon Uritéket kell elhelyezni, ill. a h6kdzpontban elhelyezésre kerdl
egy FlamcoVent 65S tipusu mikrobuborék-, és egy FlamcoClean 65S iszaplevalaszto
berendezés.

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 10/17
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A fltéviz hémérsékletvaltozas fuggvényében torténd térfogat- és nyomasvaltozasat a valtozo
nyomasu, zart, nyomastard rendszer veszi fel. Az elhelyezett tagulasi tartalyok tipusa Flamco
Flexcon C2, ill. Flamco Flexcon C800 membranos tagulasi tartaly.

Fiitési rendszer vezérlése

A fOtési-hitési hémérséklet szabdlyozasa kdzvetett mddon egy hémérsékleti gorbével térténik. A
fatési gorbe a kils6 hémérséklet és az eléremend hdmérséklet kézotti viszonyt rogziti. Az
eléremend hémérséklet a munkakdzegnek az a hémérséklete, amely a hétermel6é késziléket
elhagyja. Lehet6ség van kildnbdzé hémérsékleti gérbék kivalasztasara, hogy a szabdlyozas az
éptletnek és a hétermeld készilékeknek megfelel6en optimalis legyen.

Belizemelés

A kivitelezés soran az elkészilt vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprébanak kell alavetni. A
burkolt, ill. szigetelt vezetékeket burkolds, ill. szigetelés elétt kell nyomésprobazni. A vezetékek
nyomasprobajat az
MSZ 2873-86 szerint kell elvégezni. A vezetékek nyomasprobaja min. 12 6ra. Ez alatt semmilyen
szivargds nem engedheté meg. A probafiités soran a f(it6 testeket be kell szabalyozni, és
héméréssel ellendrizni kell a kialakult helyiség hémérsékleteket. A beszabdlyozést addig kell
folytatni, mig minden helyiségben 2°C pontossaggal az el6irt héfok all el6. A prébafiités csak
+5°C kiils6 hémérséklet alatt végezhetd el!

Hodmezévasarhely, 2017. augusztus 30.

Balla Janos
gépészmérndk
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SZOLITER KFT - HODMEZOVASARHELY — FERENC UTCA 18-20.

MSZ:S72017/016
ViZELLATAS-CSATORNAZAS FEJEZET

a
ZOLDSEGFELDOLGOZO ES ZOLDSEGUZLET KIALAKITASA EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
Morahalom, Kissori ut 6.sz. hrsz.: 919

EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

Altalanos leirds

A MORAHALOM Kissori Gt 6.alatt létesitendd zéldségfeldolgozé és lizlet gépészeti
rendszerének tervezése soran a vizellato- és csatornahal6zat is kialakitasra ker(lt. Ennek
ismertetése az alabbiak szerinti.

Az épiilet vizellatasa

Az egyes helyiségek vizigényének kiszolgalasara Uj berendezési targyak keriltek betervezésére,
melyek csapoldi szamara megterveztlik a sziikséges vizellatd halézatot és a szennyviz elvezetd
csatornahéal6zatot. A telek rendelkezik k6zmii csatlakozassal viz esetében de viszont
szennyviz csatlakozdsa nincs ezért Uj csatlakozo vezeték kiépitése sziikséges, melyekre a
tervezett éplilet is csatlakozik és késbébbiekben a tovabbi épiiletek is csatlakoztathatok.
A tervezési hatar az ivoviz halozat- és a szennyvizhalozat esetén az épliletbél valo kiallas.
A kiszolgalérész és a feldolgozbhoz egy vizbeallast terveztiink. A leagazé vezetékek mérete
32x3,0 mm PIPELIFE KPE csé. Az éplletben 1évd vizellatd csévezetékek a HENCO rendszer
részei.
A vezetékek megfogasara tipus, a cséméretnek megfelel6 fix, ill. csuszds kiképzési gumibetétes
csétartokat és csébilincseket, valamint fiiggesztdket kell hasznalni tlizihorganyzott kivitelben,
rezgésszigeteld betétekkel. A mianyag csévezetékek hétagulasanak felvétele csuszé- és fix
megfogasok alkalmazasaval térténik. Falatvezetéseknél a béléscsé atmérdje kb. 30 mm-rel
nagyobb legyen a cs6méretnél. A csé és a béléscsé kdzotti hézagot rugalmas anyaggal (pl.:
silicon) kell kitélteni. A szerelés soran be kell tartani a mindenkori érvényes szakmai-,
technolégiai eléirasokat.
A viz- vezetékeket terv szerint szigetelni kell. A szabadon szerelt vezetékeket Armacell
gyartmanyu Armaflex ACE Plus tipusu hészigeteléssel kell ellatni 13 mm vastagsagban. A
padldban vezetett agvezetékek elészigetelt kivitellek. A szigetel6 cséhéjak folytonossagara
fokozott figyelmet kell forditani, azok csatlakozasandl javitoszalagot kell alkalmazni. A szerelés
soran be kell tartani a mindenkori érvényes szakmai-, technologiai el6irasokat.
Az épliletben a haszndlati melegviz termelés indirekt modon, allé hengeres HMV taroléval
torténik, melynek tipusa CONCEPT KVADRO SGW140.
A melegviz felf(itésébdl eredd térfogat- és nyomasvaltozasat a hékdézpontban elhelyezett valtozé
nyomasu zart tagulasi tartadly kompenzalja. A tagulasi tartaly tipusa PNEUMATEX Aquapresso
ADF 80.10. A tagulasi tartaly a tarolé elétt a hidegviz szakaszba kdtendd. A tagulasi tartalyt
avatatlan elzaras ellen védett szerelvénnyel kell bekétni. A tagulési tartalyt illetéktelen
személynek a rendszertél kiszakaszolni TILOS!
A hidegviz, a hasznalati melegviz, halézatot terv szerint kell kialakitani.
Vizes berendezési targyak
A berendezések, szelepek, tartozékok kommundlis tevékenységbdl eredd hasznalatnak kell
megfeleljenek. Ennek megfeleléen a kialakitdsuknak a kévetkez6 kdvetelményeket kell
kielégiteni: erGs, tartos, egyszer( és biztonsagos, higiénikus, kdnnyen karbantarthaté. A
mosogato rozsdamentes acél kivitelliek, mig a szerelvények, kifolyok a MOFEM termékcsalad
elemei. A berendezési targyak, j6 minésegli, ALFOLDI porcelan termékek.
A betervezésre kerllt vizes berendezések:

- 1db oblitétartalyos WC berendezés,

- 3db hideg — melegvizes mosdo,
- 1db hideg — melegvizes egymedencés mosogato,

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 12/17
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- 2db hideg — melegvizes falikdt,
- 1db hideg — melegvizes épitett zuhany,

Vizigény meghatarozasa
Az épllet csucs vizigényét kdzelitbleg az alabbi tablazat szerint lehet becsilni.

MSZ:S72017/016

Megnevezés N db SN
Mosdé csaptelep 1,0 3 3,0
Mosogat6 csaptelep 1,5 1 1,5
Falikut kifolyészelep 1,0 2 2,0
Zuhany csaptelep 1,0 1 1,0
Oblitétartalyos WC 0,25 1 0,25
Osszesen 8 7,75

2. tablazat A vizvezetéki szerelvények adatai

Az épiilet cstcs vizigénye: V., = a* 0,2 XN E]

ahol: a — az épllet rendeltetésétol figgd tényezé 1,5
a — napi vizfogyasztastoél fliggd tényezé 2,2
Az épiilet egyidejl vizigénye a fenti dsszefliggés értelmében 1,61 I/s.

A csucs vizigény mellett a napi vizigény is meghatarozasra ker(lt, melyet kdzelitéleg az alabbi

tablazat szerint lehet becsdilni.

Fajlagos napi vizfogyasztas Mennyiség |Mértékegység
Ivoviz 2,0 1/f6
Hasznalati vizigény 100,0 I/f6
Takaritas 0,15 I/m?

3. tablazat A napi vizfogyasztas fajlagos adatai

Fenti fogyasztasi adatok alapjan meghataroztuk a napi vizigényt. A szamitashoz az alabbi
dolgozéi Iétszamokat vettik figyelembe, 1 miiszakos munkarendben. 20 f6 irodai személyzet, 38

f6 fizikai dolgoz.

Figyelembe vett Iétszamok

Irodai személyzet

Ivoviz 2 f6 2,0 l/f6 41
Hasznalati vizigény 2 {o] 100,0 1/f6 2001
Takaritas 300 m? 0,15 I/m? 45 |
Fizikai dolgozék
Ivoviz 10 f6 2,0 l/f6 201
Hasznalati vizigény 10 f6 100,0 1/f6 1000 |
Takaritas m? 0,15 I/m? I
Napi vizigény
Kommunalis vizigény 1,26 m*/nap
Technoldgiai vizigény 3 m¥nap

4. tablazat A napi vizfogyasztas becsiilt adatai
Eves mennyiségek meghatarozasa

Az éves vizigény, ill. szennyviz kibocsatas fenti adatok alapjan évi 249 munkanap figyelembe

vételével hataroztuk meg.

Ez a dokumenticié a Tiri és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt 4ll!
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Eves vizigény
Kommunalis és 249 nap 1060,74 m°/év
technoldgiai 4,26 m®/nap
vizigény

5. tablazat Az éves vizfogyasztas becsdilt adatai
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Szennyviz- és csapadékviz elvezetés

Az épililetben keletkez6 kommundlis jellegl szennyviz elvezetésérdl szintén gondoskodni kell egy
0j k6zm( csatlakozas kiépitésével, a csatlakozashoz - engedélyezett kozmiitervet kell
késziteni.

A tervezés soran ezen vizek elvezetését végzé mitargyak, csévezetékek kialakitasat végeztik
el. Az éplleten beliili csévezetékeket KA-PVC, ill. KG-PVC cséanyagbdl alakitottuk ki, tokos
gumigylris kotésekkel és idomokkal a PIPELIFE kinalatabol.

Az épililetbdl valo kilépés terv szerinti helyeken térténik, gravitacios aton. Az alapvezetékeket a
kicsatlakozasok iranyaban 0,5%, ill. 1,5 %-o0s lejtéssel kell szerelni. A tervezési hatér az
épuletekbdl valo kiallas.

Az alapfalakon atmené csatorna szakaszokat mereven befalazni nem szabad. Teherhord6
épliletszerkezetekben, az éplilet alapfalaiban csévezeték kapcsolatokat, vagy idomokat beépiteni
tilos! Az éplletek csatorna hal6zata gravitaciés uton bekdthetd a k6zmi csatornahaldézatba.

A csatornahal6zat viztdmdérségét min. 0,15 bar nyomassal kell leellendrizni. A nyomast min. 10
percig kell folyamatosan biztositani, és ez alatt szivargds sehol sem megengedett. A
szennyviznek mindenhol gravitaciésan kell elfolynia.

A szerelés soran be kell tartani a mindenkori érvényes szakmai-, technoldgiai el6éirasokat.

A padlédsszefolyok HUTTERER-LECHNER gyartmanyt HL-310 NPr, 510 NPr, HL540, illetve
B&K ATTW200110V1 tipusuak. Az egyes vizelvezetd mitargyak védelmére tovabbi blizzarakat
kell elhelyezni melyek az alabbiak, HL 138 kondenzviz gyujté szifon, HL100G/40 konyhai szifon,
HL132/40 mosdoszifon.

Szennyvizkibocsatas meghatarozasa

A napi szennyviz kibocsatést kbzelitdleg a vizigénybél az alabbi szerint lehet becsiilni. A
takaritas esetében a vizigény 80%-at vettlk figyelembe szennyviz kibocsatasként.

Figyelembe vett létszamok

Irodai személyzet

Hasznalati vizigény 2 f6 100,0 1/f6 2001
Takaritas 300 m? 0,15 I/m? 45 |
Fizikai dolgozék
Hasznalati vizigény 10 f6 100,0 1/f6 1000 |
Takaritas m? I/m? I
Napi szennyviz kibocsatas
Technolégiai szennyviz kibocsatas 3 m¥nap
Szennyviz kibocsatas 4,26 m3/nap

6. tablazat A napi szennyvizkibocsatas becslilt adati

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 15/17
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A cslcs szennyviz kibocsatas is meghatarozasra kerilt, melyet kdzelitéleg az alabbi tablazat
szerint lehet becsdini.

Megnevezés e db Se
Mosdo6 csaptelep 0,2 3 0,6
Mosogato csaptelep 2,0 1 2,0
Falikut kifolyészelep 1,0 2 2,0
Zuhany csaptelep 0,6 1 0,6
Oblitstartalyos WC 45 1 45
Osszesen 8 10,6

7. tablazat A vizelvezeté miitargyak adatai

Az épiilet csucs szennyviz kibocsatdsa: V., = 0,33 * ‘:;Z e H;

ahol: k — egyidejliségi tényezd 1,8
A szennyvizterhelése a fenti 6sszefliggés értelmében 4,0 I/s.

Eves szennyviz kibocsatas

Kommunadlis

e 4,26 m®/nap 249 nap 1060,74 m%év
szennyviz kibocsatas

8. tablazat Az éves szennyvizkibocsatas becslilt adatai

Belizemelés

A munkalatok elkészllte utan a teljes hal6zatot nyomasprébazni kell. A rendszer probanyomasa
min. az Gzemi nyomas masfélszerese kell, hogy legyen. A kivitelezés soran az elkészilt
vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprébanak kell alavetni. A burkolt, ill. szigetelt vezetékeket
burkolas, ill. szigetelés el6tt kell nyomasprébazni. A vezetékek nyomasprébajat az MSZ 2873-86
szerint kell elvégezni. A hideg és melegviz vezetékek nyomasprdbaja min. 12 éra. Ez alatt
semmilyen szivargas nem engedhet6 meg. Nyomasprobat végezni + 5 °C kdérnyezeti hémérséklet
alatt nem lehet, + 5 °C kdrnyezeti hdmérséklet alatt a vezetékeket le kell Uriteni.

klérmészoldattal fel kell t6lteni, majd 24 6ra eltelte utan, azt 10-szeres vizzel at kell ébliteni. A
vizvezetéket csak megfelel6 mindsitési vizminta eredmény birtokaban lehet hasznalatba venni.
A vizminta vételére és annak vizsgalatara a teriletileg illetékes ANTSZ jogosult.

Hodmezdvasarhely, 2017. augusztus 30.

Balla Janos
gépészmérndk
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GAZ SZERELES FEJEZET

a
ZOLDSEGFELDOLGOZO ES ZOLDSEGUZLET KIALAKITASA EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
Morahalom, Kissori ut 6.sz. hrsz.: 919

EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

Tervezési alapadatok:

Targyi tervezési munkat a tulajdonos megbizasabél végeztiik. A zéldségfeldolgozo épiilet
gazellatasahoz ki kell épiteni egy leagazé gazvezeték, a vezeték kiépitését a szolgaltatonal
kell megrendelni. Az engedélyeztetés lefolytatdsa a szerzédés és a befizetési csekk
masolat mellékelésével végezheto el.

Tervezési hatar: az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszté Zrt. altal kiépitett ledgazé gazvezeték
végpontjan lévé 1” méretil zarthazas gémbcsap.

A tervezett bels6 gazellatasi rendszer a vizszintes és fliggdleges cséterven feltlintetett
nyomvonalon halad és csatlakozik a készlilékhez.

A nyomas szabalyozé és a gazmér6 az épllet keritésbe kerll elhelyezésre, az elirt 1,0 m-es
veédétavolsag tarthat6 a nyildszardktol.

A felhasznalt féldgaz relativ fajsulya: 6,86 N/m3
Leagazdé vezeték Gzemi nyomasa: 3 bar

Bemené nyomas: 3 bar

Kimend nyomés 25-26,5 mbar

Csatlakozas nyomas: 25 mbar

Szallitott gaz jellemzéi:

Felhasznalt gaz also fltéértéke: Ha=34,5 MJ/gnm3
Uzemi hémérséklet: T =-15/+60 C
Gazfelhasznalas jellege: IPARI

Tervezett késziilék:

1 do BAXI LUNA PLATINUM 1.32 zart égéster(i kondenzacidés kombi kazan,

érintésvédelmi fokozat:IPX5D,

égési levegb be-, flistgaz kivezetés: PPS/ALU

névleges flitési héterhelés: 33 kW

névleges ftési hételjesitmény: 33 kW

Q=3,70 m3/h.

MSZ 12623:85 szerinti osztélyba soroldsa a készllékeknek: Il. kezelési osztaly

A készllékek beépitéseére kildnleges eléirasok nem vonatkoznak, azt a felhaszndléi és szerelési
utasitasa szerint kell elhelyezni, illetve hasznalni.

A beszerelendé gazfogyasztd késziilék gazterhelése 6sszesen: gmax= 3,70 m3/h
Téli csucs: 3,70m3/h

Nyari csucs: 3,70 m3/h

Az ingatlan féldgaz ellatasa flitési és melegviz ellatasi igényeket elégit ki.

A gézfogyasztds mérésére 1 db G-4 tipust gazmérd éra kerll felszerelésre.

Méretezés

A gazvezeték méretezését az MSZ 7048 szabvany szerint végeztem el.

A PE gazvezeték fektetési mélysége -1,0 m legyen

A PE vezeték lefektetéséhez a munkaarok a az alabbiak szerint kerdiljon kialakitasra.

Az ingatlanon belilli féldben vezetett gadzvezeték, 32 PE 80/G, SDR 11 MSZ EN 1555-2:2003.
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szerinti cs6bdl épitendd ki. Az MSZ EN 1555-2:2003 gyartasi szabvany alapjan eléallitott
polietilén anyagu csdvek szine fekete, hosszanti sarga jelzécsikokkal ellatva, vagy sarga,
jelzécsik nélkdl, hasznalhat6.

Vezeték fektetés:

Megfelelé mindségl féldmunka elkésziltével a polietilén anyagu gazeloszto-vezeték fektetése,
épitése elkezddédhet. A PE vezetéket gy kell elhelyezni, hogy jarulékos terhelés (lengés,
razkddas, hajlitas, megfeszilés, vagy felmelegedés) miatt ne 1épjen fel benne a megengedettnél
nagyobb fesziiltség.. Polietilén gazvezeték iranytdrése térténhet a cséanyag ivelt vezetésével is.
Minimdlis hajlitsi sugar, 20C° kérnyezeti h dmérsékleten a polietilén csé névleges atmérdjének
20-szorosa, 10C° esetében 35-szerese, 0Ce esetében 50-szerese.
Viztelenités, ducolas: A munkalatok soran el6forduld esetleges talajviz és csapadékviz
eltavolitasarol szakaszos szivattyutizemmel kell gondoskodni. ]

A PE cs6 és a ACEL anyagu gazvezeték kozotti atmenetet PE - ACEL roppant6 gylriis (mm x
mm): 90 6sszekobtdvel kell szerelni.

Térszint alatti csatlakozé és fogyasztoi vezetékek tisztitasa:

A tisztitds célja a csOvezetékbdl az épités soran bekerllt por, viz és egyéb szennyezddés
eltavolitdsa. A PE gazvezeték szakasz tisztitasat siritett levegével kell elvégezni.

A Réz vezeték szerelése

A gazvezeték halézat MSZ EN 1057 szerinti présidomos koétéssel szerelt rézcsébdél épil. A
szabadon szerelt gadzvezeték korrézié védelmérdl kilén nem kell gondoskodni. A vezeték és a
készllékek szerelése soran falattérést és bilincs elhelyezését kell végezni. A korlatozott
élettartalmu tartozékok élettartamara vonatkozé hitelt érdemlé bizonylatokat az azokat gyarto
vagy forgalmazétol kell beszerezni.

A gazvezeték anyaga tehat MSZ EN 1057 szabvanynak megfelel6 6-267 mm kozotti kilsd
atméroji varrat nélklli rézcsé lehet, anyaga oxigénmentes 99,89 % rét tartamu, jel6lés Cu-DHP.
A cs6 az alabbi szilardséagi jellemzdkkel készilhet R220 (lagy rézcs6) R250 félkemény csé R 290
(kemény rézcs6) A mibizonylat masolatat a megvalésulasi tervhez kell csatolni.

A csbkotések készllhetnek keményforrasztassal vagy présidomos kotéssel.

Kemény forrasztds: A gazhalézat szerelés csak az MSZ EN 1254-1 szabvany szerinti kapilléris
forraszthatd idomok hasznélhatdék. A forraszanyagok az MSZ EN 1044 szabvany szerintiek
lehetnek.

A felhasznalhato6 foly6sitoszer eléirasait az MSZ EN 1045-6s szabvany tartalmazza, jelzése FH
10, mas foly6sitészer nem hasznalhat6. A szakszerli és biztonsagos szereléshez az alabbi
szabalyokat kell betartani: a csé tengelyére meréleges vagas, kiilsé és belsd sorjatlanitas, a
cs6végek kalibralasa, a forrasztasi helyek fémtiszta — oxid és szennyez6dés mentesség a
forrasztasi hézag megfelel6 legyen (0,1-0,2 mm) fontos a megfelelé szobahémérséklet
biztositasa. A forrasztast oxigén—acetilén keveréses tébblyuku pisztollyal kell végezni. Préselhetd
idomokkal torténé szerelés: Csak szabadon szerelt fogyasztéi és csatlakozd vezetékhez
alkalmazhat6. Nem létesithetd vakolat alatti szerelés és foldbe fektetett kiilsé vezetékként. 12-54
mm kilsé cséatmérdig alkalmazhat6. A présidomos kétés soran csak az MSZ EN 1057 szabvany
szerinti hizott rézcsé hasznalhatdé. 15-28 mm kdzoétt kemény (R290) és félkemény (250)
szélakban szallitott 35-54 mm kdzott csak kemény (R2980) rézcsé hasznalata megengedett.
Lagy rézcs6é nem hasznalhatdé! A vezetéképitéshez csak miszaki biztonsagi feligyelet altal
bevizsgalt és engedélyezett idomok hasznalhaték. A présidom jellemzdi: max. Gzemi nyomas 5
bar, ez 650 C fokig terhelhetd 30 perc idétartamig 1 bar Gzemi nyomas mellett. Megengedett
kdrnyezeti hémérséklet —20 t6l —70 C fok lehet. A kotés kialakitdsa kdvetkezé képen térténhet : a
vOrosrézcsdvet a hosszméretnek megfeleléen csépaldstra merdlegesen kell vagni csévagoval. A
csévégeket kivil — belll sorjatlanitani kell a palast fellleteket tisztitani zsirtalanitani kell.
Ellendrizni kell a gyarté témité meglétét. Témitégylrli nélkdl tilos a kotést kialakitani. Hajlitott
csOiv esetén a hajlitds és a fittingek kozotti tavolsag min 50 mm legyen. Az elagazasok
szlikitéseket csak elére gyartott idomokkal (fittingekkel ) lehet végezni. Idomok nélkili technikék
csak egyforma atmérdji tokos kétéseknél szabad alkalmazni. A mentes témitéshez pentanallé
tomitéanyag MSZ 11414/4-80 4.1.4. szerinti teflonszalag, telefonzsinér a préskétéshez olajallé
gumilemezbél készilt gumigylrd, szilikon alapanyagu tdmitéanyag hasznalhat6. A tervezett
gazkésziilékek fogyasztéi gazvezetékhez csatlakozasnal égheté anyagu hajlékony vezeték
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alkalmazasa esetén héhatasara zar6 szerelvényt kell a gazfogyasztd késziilékek féelzard elé
beépiteni. Rézanyagu csatlakoz6 és fogyasztéi vezetéket a terven jelélt nyomvonalon és
magassagban halad. Szabadon falsikkal parhuzamosan vagy merbleges tavolsagtartd
bilincsekkel szabad szerelni. Régzitéshez kizardlag olyan bilincs alkalmazhatdé, amely
megakadalyozza a réz és a bilincs kozotti fémes érintkezést. A vezetéket 1,5m-enként
csoébilincsben rogzitve kell késziteni a gazmérd felé 5 ezrelék lejtéssel. A gazvezeték csérogzitést
tzalléan kell kivitelezni. Erre a célra nem hasznalhaté égheté mianyag bilincsek. A vezeték nem
régzithet6 éghet6 anyagu falszerkezetre nem rogzitheté mas vezetékhez illetve nem szabad azt
mas terhek hordozéjaként haszndlni. Allandd nedvességnek kitett helyen (fird6szoba) szigetelni
kell.

A gazvezeték szerelésnél a bilincseket feltétlendl el kell helyezni az alabbi helyeken: a gazméré
csatlakozas be- és kidml6 oldaldn, a gazmérd uténi fliggbleges szakasz fels6 pontjan, a
készilékhez ledgazo6 vezeték felsd és alsé pontjan. A bilincsezés megfogési tavolsaga: 15 mm —
1,25m, 18 mm—1,5m, 22 mm —2,0 m, 28 mm — 2,25 m. A cs6hal6zat falba és szabadon szerelt
vezetékektdl parhuzamos vezetés esetén min. 10 cm-re, keresztezésnél min 1, 5 D tavolsagra
keriilhet. A gazvezeték kéményt, szell6z6 csatornat, aknat barmilyen tdbb szinten dsszefliggd
flggodleges jaratot, legfeliebb egy falazétégla (20cm) méretével kdzelithet meg. Amennyiben a
csatlakoz6 és fogyasztévezeték is rézbdl készil a kotés tavolsagot a mérd elhelyezést
szerel6lappal kell biztositani. Ha az &rakotést acélcsébdl készil az acél-réz atmenetet a
fogyasztéi vezetéken kiilsé menetes forraszthatd forraszthaté atmeneti idommal kell megoldani.
A homlokzatra felszerelt mér6 és szabalyz6 mog6tt 25 cm minimalis falvastagsagnak kell
maradni, melyet gazzar6 cement vakolattal kell ellatni. A készulékek szerelésénél a gyartomi
szerelésre vonatkozé el6irasait maradéktalanul be kell tartani. A gazfogyaszté berendezés elétt a
kezelési iranybdl 80 cm szabad kezelési lehetéség, kdzlekedési tavolsag legyen. Eghetd anyagu
butor, berendezési targy és a gazfogyaszté berendezés kdzétt olyan tavolsagot kell tartani, hogy
az éghetd anyag fellletén mért hdmérséklet a legnagyobb hétermeléssel valé Gzemelés mellett
sem haladhatja meg a 60 C-ot, de ez a tavolsdg 50 cm —nél kevesebb nem lehet. Fliggbny,
éghetd szerkezet és a berendezés kozotti legkisebb tavolsag min 40 cm lehet (Csatlakozo
Vezetékek és Fogyasztéi Berendezések Létesitési és Uzemeltetési Miszaki Biztonsagi
Szabdlyzata IV. fejz.)

Légellatas égéstermék elvezetés:
A jelenlegi terv alapjan C tipusu gazkészilék keril beépitésre.

Kazan:

A zart égésterli késziilék égéstermék kivezetése és légellatasa a MBSZ és az EGAZ-DEGAZ
Foldgazelosztd ZRT T-04 Technoldgiai utasitasban foglaltak figyelembevételével, annak
betartasaval kerll kialakitdsra. Elhelyezkedése az alaprajzon és a fliggdleges cséterven
beméretezve lathaté. A kémény elemeinek cikkszama a terven talalhato.

A BAXI kazadnhoz egy TRICOX elemekbdl all6 100/60-as Osszerakott PPS/ALU rendszert
terveztink be, amely a helység levegdjétél fliggetlen kialakitasti. A légellatas égéstermék
elvezetés a tervnek megfeleléen alakitandd ki, ezen valtoztatni az Gizemelés soran sem lehet. Az
égéstermék elvezet6 rendszer 6sszeépitését csak gazszereld végezheti.

A tdlnyomasos rendszerekhez nyomastarté gumigylr(it kell beépiteni. A gumigylriiket kilén
ragasztani nem szilkséges.

A csbvek méretre vagasa utdn a végasnal a csdvet kivil — belll le kell sorjazni, hogy a
gumigy(r( az dsszeillesztésnél ne sériiljon .

A 100/60-as PPS/ALU koncentrikus flistgaz elvezetés megengedett maximalis hossza 10,0 m
lehet.

A ténylegesen beépitésre kerlld fustgaz elvezetés hossza: 6,00 m. Fentiekre, illetve a becsatolt
kémény méretezés tanlisaga szerint az elvezetés megfelelo.

A betervezett "C" tipusli gazkazan nem egy(tt tanudsitott a TRICOX égéstermék elvezetd
rendszerrel, ezért a miszaki-biztonsdgi ellen6rzés idépontjara be kell szerezni a helyileg
illetékes kéménysepré-ipari kbzszolgaltatd jovahagyd nyilatkozatat.
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Talnyomasos, cs6é a csében rendszerli égéstermék-elvezetd berendezés kitorkollasanak
védoétavolsdga mas égéstermék altal karosithatdé magasabb épulletszerkezeti felépitményekidl,
és egyéb berendezésekttl vizszintes vetlletben legaldbb 1,2 m legyen. A f6dém attdrés
kérnyékét tlizallo PUR habbal kell bevédeni.

Erintésvédelem

A gazellatdé rendszerbe épitett szerelvények villamos berendezéseit, az érintésvédelmet, az
elektrosztatikus feltltédés elleni védelmet, a villamvédelmet a hatalyos jogszabalyok és a
nemzeti szabvanyok el6irasai szerint kell |étesiteni. Kiltéri fold feletti fém csévezetéknek — ahol
ez sziikséges - villamvédelme legyen. Gazvezetéket érintésvédelmi védbérendszerként hasznalni
tilos! Koboraram levezetésének biztositasa végett a gazvezetéket és a létesitményben Iévo
egyéb fém anyagl vezetéket (pl. viz, vagy fiitési vezeték) fémes OsszekOtéssel egyen
potencidlra kell hozni. Ujonnan Iétesitett villamos segédenergidju gazkészilék és hazi
fémhalozatnak mindsilé gazvezeték érintésvédelmének megfeleléségérdl jegyzékdnyvbe foglalt
szerel6i ellendrzést kell lefolytatni (EPH nyilatkozat). A felllvizsgalatot legalabb villanyszereld,
vagy vizsgazott érintésvédelmi felllvizsgald szakképzettségli személy végezheti el. Alkalmatlan
érintésvédelem esetén a fogyasztoi berendezés nem helyezhetd Uzembe. Az érintésvédelmi
felllvizsgélat elvégeztetéséért a gazszerel6 tartozik felel6sséggel. Figyelem: fém anyagu
csbvezeték folytonossaganak megszakitasaval jar6 munkavégzést megel6z6en, elektromos
vezetbvel a megszakitott vezetékszakaszok kozoétt potencialkdtést kell felszerelni, az aramutési
balesetek elkerllése érdekében.

Kérnyezetvédelmi eléirasok

A létesitmény kivitelezés soran keletkezett veszélyes hulladékok - csé tisztitdsra hasznalt
folyadékok maradékai és gongydlegei, festékek maradékai és gongyolegei, a festékes rongyok,
higitok maradékai és géngyolegei csédarabok, forgacsok - megfeleld kezelésérdl gondoskodni
kell. Az épitési tevékenység végzése soran biztositani kell, hogy a munkahely kérnyezetében az
el6irt zajszintet ne lépjék tul. Mivel a kdérnyezetre egyébként karos féldgaz széllitdsa zart
cs6rendszerben térténik, igy a kérnyezetre karos hatast nem fejt ki. A 102/1996. /VII.””./ Korm.
rendelet 2. sz. melléklete szerint meghatarozott a |étesités soran keletkezd veszélyes
hulladékokat az el6irasok szerint kell bejelenteni, kezelni, gydjteni, szallitani. A tevékenység
soran keletkez6 veszélyes hulladékok szamara kérnyezetszennyezést kizaré szelektiv gydjtést
biztosité gy(ijtéhelyet kell késziteni. A vonatkoz6 el6irasok szerint az ellenérzés dominans
szennyez6anyagra csak 120 KW teljesitmény fol6tt szilkséges. A telepités a kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak megfeleléen torténik.

Ellendrzés, lizembe helyezés

A szerelés befejezése utan annak helyességét az MSZ EN 12327:2002 el6irasai szerint
nyomasprobéaval kell ellendrizni. A szilardsagi nyomasprobét a hasznalt gaztol eltérd inert
gazzal (pl nitrogén) vagy levegdvel kell végrehajtani. A nyomasprobaval vizsgalt vezeték
és fogyasztoi berendezések koétési helyei (hegesztés, menetes forrasztott présidomos
kotések) szabadon kell hagyni. A nyomaspréobahoz sziikséges csatlakozasi helyek és
csonkok gaztomaéren zarhatok legyenek. A nyomasproba kornyezeti hémérséklete 0
foknal nagyobb legyen és a kornyezeti homérséklet dranként 1 C fokkal tobbel nem
valtozhat.

Kézépnyomason (0,1<DP<4 bar):
A, szilardsagi nyomaspréba ertéke 4,2 bar ideje 15 perc
B, tdmorségi nyomasproba Ppréba = 3 bar ideje 10 perc
Nyomasesés nem engedhetd meg.

Miszerek:
1 db digitalis mérémuiszer (2 mbar - 20 bar Extech SDL700 digitalis nyomasmérd
mérémiszer)
1,6 pontossagi osztalyu miszer
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1 db héméré a kdrnyezeti hémérséklet mérésére
1 db barométer a légnyoméas mérésére.
Manométer 6 bar —os
Kisnyomason (0,03 mbar):
A, szilardsagi nyomaspréba ertéke 1 bar ideje 15 perc
B, tbmdrségi nyomaspréba ertéke 1500 dapa  ideje 10 perc
C, készuléken nyitott elzar6 szerelvénnyel értéke 1500 dapa  ideje 15 perc

Nyomasesés nem engedhetd meg.
Nyomasmérd és nyomasregisztralé miiszerek felsé mérési hatara 1600 kPa, 1,6 pontossagi
osztalyu miszerrel.

Miszerek:
» 1 db kisnyomason U-cséves, vagy egycsovd, ellenérzé-tartalyos manométer,
* 1 db kbézépnyomason digitalis mérémiiszer
e 1db héméré a kérnyezeti hémérséklet mérésére
» 1 db barométer a Iégnyomas mérésére.

Miszerek leolvasasi pontossaga:

Nyoméasmérd és nyomasregisztralo: 5,0 kPa
H6émérs, héfokregisztralo: 0,5 Celsius fok
Barométer: 0,2 kPa

A nyomasproba atvételét, a mérGora felszerelését, a rendszer gaz ala helyezését, illetve a
készllékek Uzembe helyezést a EGAZ-DEGAZ Fdéldgazeloszté ZRT -nél valamint a
szakszervizeknél kell megrendelni. A gazberendezéseket (zembe helyezni (szabalyzéval
valamint mérdéraval ellatni) mindaddig nem lehet, mig az épitet6é az EGAZ-DEGAZ
Foldgazeloszté ZRT vel fogyasztoi szerz6dést meg nem kotétte.

Altalanos eldirasok:

6.3.1 Olyan gazkészilék, amelynek villamos halézati csatlakoztatasa van, a villamos
halézatnak csak olyan részérol taplalhatd, amelyet testzarlat esetén (a taplalé aramkorbe,
a taplalé elosztéba vagy az azt megel6z6 taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységi vagy
ennél érzékenyebb aramvédé kapcsolé onmiikédéen lekapcsol.

A kivitelezés csak az érvényes szolgaltatéi nyilatkozat birtokaban kezdhet6 meg. Csak olyan
gazfogyasztd berendezést, készlléket szabad Uzembe helyezni, amelynek gyartasi illetve
behozatali engedélye van. A kivitelezés megkezdésének idépontjat a gazszolgaltaténak a munka
megkezdése el6tt 48 draval irdsban be kell jelenteni. El kell végeztetni a gadzvezeték rendszer
érintésvédelmi bemérését, a bemérésrél készilt jegyz6kbényvet az atadas-atvétel eljarashoz
mellékelni kell.

A kivitelezé koteles betartani a Csatlakozd Vezetékek és Fogyaszidi Berendezések Letesitési s
Uzemeltetési Milszaki Biztonsdgi Szabalyzata IV fejz. Vonatkoz6 szabvéanyok és utasitasok
el6irasait. A szerelés sordn a munkavédelmi és tlzrendészeti el6irdsok maradéktalanul
betartandoék.

A tervtdl eltérni csak a gazszolgaltatd és a tervezd egyuttes elézetes hozzajarulasaval lehet.

Hoédmezévasarhely, 2017. augusztus 30.

Balla Janos
gépészmérndk

Ez a dokumentaci6 a Turi és Tarsai Epité Kft. szellemi tulajdona, mely szerzéi jogvédelem alatt all! 21/17



