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A felállás helye a technológi
elhelyezkedésétől függ.
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PVC
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3/4"hga

32
KPE

28x1,2
INOX

HL 71 padlóösszefolyó homokfogós DN100

ZÖLDSÉGTISZTÍTÓGÉPSOR
A GÉP VÍZ ÉS SZENNYVÍZ CSATLAKOZÁSI
PONTJAIT EGYEZTETNI SZÜKSÉGES
esetleges cső dimenzió változtatás és a gép becsatlakozási pontjainak
ismeretében

Tervezők:

919
Helyrajzi szám:

Balla János
6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1.
tel: 30 / 3031-071
Engedélyszám: G- 06-0750

Tel./fax: 62/222-485

1:50

Kelt.:

Szoliter Kft.

A tervlapok együtt kezelendőek a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a
helyszínen elleőrizendőek!

Munka megnevezése:

Mórahalom Városi Önkormányzat
Mórahalom, Szentháromság tér 1.

ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ VÍZ-SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS KIVITELI TERVE

Rajz megnevezése:

Mórahalom, Kissori út 6.sz. 919 HRSZ.,

Gv-2

Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20.

Építés helye:

VÍZ ÉS SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS

2017.aug.
Építtető:

Méretarány:

HL310NPr

TERVEZÉSI HATÁR
a meglévő rendszerhez
való csatlakozás

HL310NPr

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

DÉG 5/4" vízszűrő
DN40-ös kerülő ággal

Az indirekt tároló vizoldali bekötése 20 -as csőnél kisebb nem lehet. A
szennyviz vezetékhez légbeszívó szelepet kell elhelyezni.
Maximális távolság csőmegfogások között DN40-ig 3 m, DN50 felett 3,5 m.
A nem jóváhagyott tervekből történő kivitelezésért tervezői felelőséget nem
vállalunk. A méretek és mennyiségek bontási és építési munkák
megkezdése, beredezések rendelése, legyártása, beépítése előtt, minden
esetben a helyszínen ellenőrizni szükséges. A felhasznált szerelési
anyagok szakmai szerelési előírásait szigorúan be kell tartani.

Az aljzatbetonban haladó csővezetékekre melegvíz esetében 6 mm vtg csőszigetlés, hidegvíz esetében gégecsövet kell elhelyezni, megakadályozandó a mechanikai sérüléseket. A
préskötések idomat is filccel 2 rétegben bandázsolni szükséges.A csővezeték anyaga ötrétegű alumíniumbetétes műanyagcső, gép presszkötésű idomokkal szerelve. A berendezési tárgyak
csaptelepei bilenő csapos kivitelűek. A tároló vizoldali bekötése 20 -as csőnél kisebb nem lehet. - Mellékelt szerelvényezési terv szerint - A BERENDEZÉSI TÁRGYAK TÍPUSÁT A BEÉPÍTÉS
ELŐTT EGYEZTETNI KELL!

MEGJEGYZÉS:
A berendezési tárgyak szennyvízvezetékei 0,5%-os lejtésűek.
A vizesberendezési tárgyak 20x2 PP és 16x2 PP csővel csatlakoznak a hálózathoz.

A meglévő aljzatbetont fel kell bontani a csatorna sávjában és a kisebb
átmérőjű vezetékeket itt vezetjük. A vízvezetéket a meglévő szigetelés tartó
beton felett kell vezetni.

REWOX ISZAPFOGÓ MŰTRÁGY
3 M3 -ES REWOX MT 3-s
a befoglaló méretei: 270*147*267 cm
• be- és kivezető KG PVC csőcsatlakozások: DN 110 (igény szerint)
• legnagyobb súly: 5 tonna
• lebúvó nyílások száma: 1 db
• lebúvó nyílások átmérője: D=80 cm
• öntöttvas fedlap átmérője: Ø600
• vasbetonfödém terhelhetősége: 400 kN
• öntöttvas fedlapok terhelhetősége: 400 kN

5.

0,
5%

VÍZ CSATORNA TERV M = 1 : 50
Alaprajz

CONCEPT KVADRO SGW140 HMV TÁROLÓ
(KAZÁN ALATT ELHELYEZVE)
 álló kivitelű 140  literes típusnál 2 mm vastagságú,
acéllemezből készült, 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló
+ Zománcozott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú) +
Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség + Álló kivitel (fali
fűtőkészülék alá szerelhető), vagy + Maximális üzemi hőmérséklet -
tartály: 100°C, csőkígyó: 110°C + Maximális üzemi nyomás: 6 bar ERP
energhia osztály D Hőcserélő teljesítmény: 29kW használati HMV
teljesítmény 700 l/h fűtési vízégény 2.5 m3/h Magasság: 1300 mm
Méretek: 455x455, 26x550 vízcsatlakozás: 3/4"  fűtési víz csatlakotzás:
3/4" Súly: 67 kg

tervezett hidegvíz

tervezett melegvíz

tervezett cirkulácó

meglévő hidegvíz  vezeték

szennyvízcsatorna földben födémben tervezett

szennyvízcsatorna meglévő

avatalan elzárás elleni csap

töltő ürítőcsap

gömbcsap

visszacsapó szelep

szabályzó szelep

keringető szivattyú

SZ

hőmérséklet mérő

nyomásmérő

légbeszívó szelep

biztonsági szelep

vízóra

tísztító idom

20x2,8 mm mértű

HENCO műanyagcső

3/4" méretű horganyzott cső

28-as VIEGA INOX cső

63x5,8 mm méretű KPE SDR11 PE80

víznyomócső

110 méretű

tokos kötésű PVC lefolyócsővezeték

JELMAGYARÁZAT:

TERVEZÉSI HATÁR
a meglévő rendszerhez
való csatlakozás

TERVEZÉSI HATÁR
a meglévő rendszerhez
való csatlakozás

BAXI LUNA PLATINUM 1.32 fűtő kondenzációs
kazánnévleges fűtési hőteljesítménye: 32/3.3 kW
névleges fűtési hőterhelése: 34,9/3,6 kW
égéshatásfoka: 98%
A TÁROLÓ FELETT ELHELYEZVE

6.

ÜZLETHELYSÉG
21.39 m2

AK: WC
3.72 m2

ELŐTÉR
3.01 m2

ÖLTÖZŐ
6.82 m2

ÉTKEZŐ
7.85 m2

IRODA
15.79 m2

HŰTŐ
20.06 m2 HŰTŐKAMRA

19.51 m2

KÖLEKEDŐ
14.67 m2


