A tervezett gazkazan megfelel a 811/2013 EU és a 813/2013 EU
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Cs6anyag: Rézcso présidomos kotéssel MSZ EN 1057 szerint,
Cs06anyag tipusa: VIEGA
Az égéstermék elvezetd rendszer és a tervezett BAXI kazan és TRICOX ALU/PPS helyszinen elledrizendéek!

60/100-as TRICOX szett 6,00 M HOSSZU PPS/ALU csé Osszesen: 6,0 m
K1 6 m kisebb mint 10 m EGESTERMEK ELVEZETES MEGFELELS

A tervlapok egylitt kezelend6ek a miiszaki leirassal és a koltségvetéssel, a méretek a

T.0.0. indité idom égéstermék elvezetd rendszer nem egyitt tanusitott, a kéményseprével at kell Szoliter Kft.

T.0.1. TRICOX gy.sz.: PAET50C ellenérzé T idom 1 db vetetni a szerelest. Az égestermek elvezetG rendszer bsszeép[tését cse}k ) ’ Hédmezévésarhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485

T.0.2. TRICOX gy.sz.: PACS506C PPS/ALU L=500 mm hossz elem 60/100-Gs 1 db gazszereld végezheti. Uzemeld gazvezetéken munkat csak a EGAZ-DEGAZ Epitteto: Mérahalom Varosi Onkormanyzat Kelt.:

T0.3. TRICOX - PACS507C PPS/ALU L=1000 mm h lem 60/100-6s 5 db Foldgazelosztd ZRT. végezhet! A szerelés befejezése utan annak helyességét az e Morahalom, Szentharomsag tér 1. . |2°1,7-,a“9; :
04 gy-s2.: FALS =100 mm hossz efem 0T/100-08 MSZ11413 el§irasai szerint nyomasprobaval kell ellendrizni. [Fpites nebve: Morahalom, Kissori it 6.52. 919 HRSZ, lyrales Szam:

T.0.4. TRICOX gy.sz.: PATA50 60/100-as Fiiggdleges égéstermék elvezetd végelem - jnyomasos égéstermék elvezetd berendezés kitorkolasi magasség a a tetésik [Munka megnevezese:

fekete 1 db felett, ha a csatlakoztatott tiizeloberendezések dsszes héterhelése nem haladja ZOLDSEGFELDOLGOZO GAZSZERELES KIVITELI TERVE

T.0.5. TRICOX gy.sz.: FT30C 60/100-as Ferde tetéatvezeté idom 1 db meg a 60KW-ot akkor min 0,4 m szilkség esetén 2 db 45 -os idom beépithetd. |Raiz mesnevezése: gl s6 cazsszereLEs || \ Méretarany:
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T.0.6. TRICOX gy.sz.: TB30 rogzité bilincs 5 db
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