Miiszaki leiras Kornyezetvédelmi fejezete

Morahalom, Kissori ut 6. hrsz.: 919 telken 1év6 csarnoképiilet atalakitasaval Zoldségesomagolo és
zoldségilizlet kialakitasanak kivitelezési terve.

1. Hulladékkezelés

Epités kozben keletkezd hulladékok:
Az épités és a bontasi tevékenység soran a kovetkezo hulladékok keletkeznek:

EWC kod: Hulladék fajtaja: Mennyiség:
170101 Betontormelék 10t

17 04 05 Fémhulladék 05t

17 01 07 Asvényi eredetii épitdanyag-hulladék 3t

1709 04 Kevert épitkezési és bontasi hulladékok 5t

amelyek kiilonboznek 170901,170902 és 170903-tol

Csomagolasi hulladékok:

150101 papir és karton csomagolasi hulladék 0,3t
1501 02 milanyag csomagolasi hulladék 0,2t

rrrrr

kiilon térités ellenében az engedélyes hulladékkezeld vallalkozasnak (pl: Sandorfalvi hulladéklerakoba keriil
elszallitasra)

Ezen értékek becsiilt értékek a kivitelezés folyaman el kell szamolni a bontasi hulladék elszallitasaval a
kornyezetvédelmi hatosag felé jogszabaly szerinti befogado nyilatkozatokkal.

A bontas soran keletkezik azbeszt tartalmazo6 hulldmpala, amely veszélyes hulladéknak minésiil!!!
17 06 05* azbeszttartalma hullampala 6,6t

Az azbeszttartalmu hullampala bontasa soran a kovetkezoképpen kell eljarni:
Az azbeszttartalmi anyagok rakkelt6 hatasuak ezért forgalmazasuk tilos!
Az azbeszttartalmi hullampala bontasat csak és kizardlag a tevékenységhez sziikséges szakmai ismeretekkel
rendelkez0 tovabba az épitési engedélyezéshez kotott tevékenység végzésére jogosult munkaltatd végezheti. A
tevékenységet a vallalkozonak a munkavédelmi feliigyeldségnek a munka megkezdése el6tt 15 nappal be kell
jelenteni. A bontott palat értékesiteni, tovabba felhasznalni nem szabad. A veszélyes anyagot az erre jogosult cég
szallithatja el és artalmatlanithatja (pl.: Design Kft)

- A bontas soran a pala sériilését és ezzel egylit a pala kiporzasat meg kell akadalyozni.

- Azel6irasok szerinti védoeszkozoket a bontas soran kivétel nélkiil alkalmazni kell.

- Az azbeszt tartalmu pala bontasanal mindenképpen figyelembe kell venni az ide vonatkoz6 munkavédelmi

eldirasokat a 26/2000. (1X.30) és a 12/2006 (I11.23) EiiM rendeletekben meghatarozottakat.
- A pala torése és furasa a bontas folyaman mindenképpen keriilendo.
- A bontott palat zart konténerben vagy foliazva kell elszallitasig tarolni a megfelel feliratok ellatasaval.

A bontas soran mas veszélyes hulladékra szamolni feltehetéen nem kell.
A bontott palahulladékkal a kivitelezés folyaman a kornyezetvédelmi hatosag felé el kell szamolni.

Miikodés kozben keletkez6 hulladékok:

A szocialis blokkban kommunalis hulladék keletkezik.

Az épiiletben van huzamos tartdzkodas céljara szolgalo helység.

A csarnokban egy 175 m2-es teriilet tizemi teriiletként funkcional, a tobbi szocialis blokk irodaval, zoldségiizlet ill.
2db hiitékamra.

Az lizemi z6ldség csomagolas alapjan szerves anyag, zoldségnyesedék nem keletkezik,

02 02 01 Mezogazdasag, kertészet hulladéka 30001/hét
02 02 03 Mosasbdl, tisztitasbol szarmazo iszap 2401/hét

A pontos keletkezé hulladékot nem Iehet megmondani mert az hasznalattol fiigg.



A hulladékkal kapcsolatban a 102/1996 (VII.12.) korm. rendelet el6irasait be kell tartani.
A miikddés soran keletkezo hulladék a keletkezik a szocialisblokk miikodése folyaman:

EWC kod: Hulladék fajtaja: Mennyiség:
200301 Egy¢éb telepiilési hulladék ideértve a kb 240 1/hét
kevert telepiilési hulladékot is

A miikddés kdzben veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épiiletben nem torténik olyan tevékenység, amelynek
kovetkeztében barmilyen veszélyes hulladék keletkezne. Mint pl. festés, ragaszto felhasznalasa stb.

2. Levegotisztasag-védelem

A bontas soran a levegétisztasag védelem:

Az épiileten 1évo bontasi tevékenységek jellemzdéen kézzel torténnek. A bontasi tevékenységnél a porképzodés
megakadalyozasara, minimalisra valo csokkentésre kell torekedni. A nagyobb bontasi munka a tetd cseréjével jar,
ahol veszélyes hulladéknak mindsiilé azbeszttartalmi palafedést kell elbontani. A pala porzasat mindenképpen
meg kell akadalyozni. a 24 6ras terhelési hatarérték 1000 rost/m3 Iehet.

Az iizemelés soran a levegétisztasagvédelem:

Az épiiletbe beépitett gépészeti berendezés zart égésterii kondenzacios kombi kazan keriil, amely az eléirdsoknak
megfelelden a jogszabalyokban szabalyozott mértékben terheli a kdrnyezetet, szennyezi a levegot.

A tevékenységbdl adodod személygépkocsi és teherforgalom nem szamottevo eldrelathatolag:

Személygépkocsi max. 50 db/nap

Tehergépkocsi max 10 db/nap

A beépitett gépészeti berendezések pontos miiszaki jellemzoik miatt lasd a gépészeti miiszaki leirast!
3. Vizvédelem

Az épiilet vizigényét a varosi vezetékes halozatbol fedezi. Az épiiletben vizfelhasznalas a kovetkezoképpen alakul:
A gépészeti miiszaki leiras szerint 1,61 lit/ sec.

Az épiilet 6sszes szennyvizterhelése 4,49 lit/sec.

A feldolgozandé z6ldséghez vizfelhasznalas sziikséges. A technologiai viz szennyviz keletkezése 5 m3/nap amely
csak iszapfogd mitargyon keresztiil kothetd a szennyviz csatorna haldzatra. A szennyviz egyéb sziirése nem
indokolt. Ennek érdekében az épiilet mellett iszapfogd miitargy 1étesiil.

Az épiiletbol kikeriild szennyviz a kiils6 haldzatba keriil. A keletkezé szennyviz megfelel a 28/2004 (XII. 25.)
KvVM rendelet eldirasainak.

Az épiiletrol lekeriil6 csapadékvizet az épiilet mellett meglévo felszini vizelvezetd rendszerrel elvezetésre kertil.
Az épiiletbe nem keriil kiépitésre tiizivizcsap halozat..

4. Zajvédelem

Az épiilet Gksz — kereskedelmi , szolgaltato és gazdasagi teriileten helyezkedik el. Ennek megfeleléen kozvetlen
kozelben nem talalhato védendo épiilet, amely kb. 35 m.

A bontasi és épitési tevékenység soran a hatarérték atlépése eldfordulhat, ebben az esetben a kivitelezének
felmentést kell kérnie a kdrnyezetvédelmi hatosagnal.

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek zaj elleni védelmérdl, ill. a munkalatok sziikség esetén torténd
bejelentésérdl kivitelezo koteles gondoskodni.

A rendeltetésszer(i hasznalat kdzben nem keletkezik olyan zaj, amely a kornyezetre karos lenne vagy kiilonosebb
hatassal lenne.

A rendeltetésszer(i hasznalat kozben a keletkez6 zaj az épiileten beliil keletkezik.

A lakoodvezetre vonatkozo megengedett zajterhelési hatarérték Lth = 50 db nappal

A hatarérték az lizemelés soran betarthato.

Az épitési engedélyben foglaltak szerint a Kornyezetvédelmi hatésag felé a hasznalatbavételi engedély
folyaman Zajkibocsatasi hatarérték kérelmet kell benyujtani!



5. Termofold védelem

A f6ld — és épitészeti munkalatoknal térekedni kell arra, hogy a kornyezetben a lehetd legkisebb karokozas
torténjen.

A meglévo kozmivek helyét fel kell deriteni, és azok 2m-es kornyezetében csakanyt, vagy gépi arokasast
alkalmazni tilos. Az aroknal kitermelt foldet 0,5 méterenként az ellenkezo oldalra kell kitermelni. Visszatoltésre
csak I-III. osztalyu talajok keriilhetnek.

6. Talajviz védelem

A felszini vizek védelmérdl szo6lo, tobbszor modositott 219/2004. (VII. 21) Korm. rendelet szerint az 1.
mellékletben részletezett szennyez6 anyagok elhelyezése engedélykoteles tevékenységnek mindsiil. A tervezett
létesitményben ilyen szennyez6 anyagok elhelyezésére nem kertil sor.

Szeged, 2017. augusztus 20.

Csontos Attila
okl. épitészmérnok
kam.sz.: E-06-0268
Szeged, Dorogi Imre u. 7.



