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. . REWOX ISZAPFOGO MUTRAGY
TERVEZESI HATAR 3 M3 -ES REWOX MT 3-5
. 5 O a meglévé rendszerhez a befoglalé méretei: 270*147*267 cm

* be- és kivezetd KG PVC csécsatlakozasok: DN 110 (igény szerint)
* legnagyobb suly: 5 tonna

* lebavé nyildsok széma: 1 db

* lebavo nyildsok atmérbje: D=80 cm

* Bntéttvas fedlap atmérdje: @600

« vashetonfédém terhelhet6sége: 400 kN

« Ontbttvas fedlapok terhelhet6sége: 400 kN
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A GEP VIZ ES SZENNYVIZ CSATLAKOZASI
PONTJAIT EGYEZTETNI SZUKSEGES
esetleges cs6 dimenzi6 valtoztatas és a gép becsatlakozasi pontjainak
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320 20x2,8 mm mértii 150 KG-PVC valo csatlakozas - T . o2 P Hodmezévasarhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485
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pve tokos kotési PVC lefolyocsbvezetek Balla Janos )

ELOTT EGYEZTETNI KELL!

A meglévé aljizatbetont fel kell bontani a csatorna sévjaban és a kisebb
atmerdji vezetékeket itt vezetjiik. A vizvezetéket a meglévé szigetelés tartd
beton felett kell vezetni.

tel: 30/ 3031-071
Engedélyszam: G- 06-0750

6800 Hodmezdvasarhely Vordsmarty u. 1.
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