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MEGJEGYZES
Acélminéség:
- Melegen hengerelt: S235JR
- Hidegen hajlitott elemek: S235JR
- Zart szelvények (RHS,CHS): S235JRH, S235JRH-EC3
- Kéracélok: S235JR
- Lemezek: S235JR+N
Csavarok:
- HIf Tm. csavar DIN 933 (8.8)
Anyak:
- HI. anya DIN 934 (8.8)
Alatétek:
- DIN 125 (8.8)
Hegesztés:
A talalkozasi élek mentén végigmend folyamatos varratok.
Minéség: Az MSZ-EN ISO 5817:2008 szerinti C. oszt. tompa és
D. oszt. sarokvarrat
Méretek: Legkisebb alkalmazhat6 varratméret a= 3mm
Terven nem jelolt varratok mérete:
- Tompavarrat: a= v (mm),ahol v a vékonyabb lemez vastagsaga
- Sarokvarrat: a= 0.7 v ( egyoldali varratnal)
a= 0.5 v ( ketoldali varratnal)
Fellletvédelem:
Felllet el6készités : Sa2 MSZ 1SO 8501-1:1993
Felulet kezelés: 2 rétegi festés (120mikronm)

Megrendeld:

Csontos Attila épitészmernok
Szeged, Dorogi Imre utca 7.

Munka:

Zoldségcsomagolo és zoldsegiizlet
Moérahalom, Kissori Ut 6. Hrsz:919

Terv neve:

Térbel
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