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Fuggoleges csoterv

CONCEPT KVADRO SGW140 HMV TAROLO

allo kivitelii 140 literes tipusnal 2 mm vastagsagu,

acéllemezbdl késziilt, 1 hdcserélés indirekt fiitési melegviz-tarolo
+ Zomancozott belsé feliilet, (DIN 4753 szerint 150 um vastagsagu)
+ Elektromos fiitébetét beépitési lehetdség

+ Porlakk bevonatt acéllemez burkolattal ellatott, 30 mm vastag freonmentes poliuretan szigetelés
+ All6 kivitel (fali fiitokésziilék al4 szerelhetd), vagy

+ Maximalis iizemi hbmérséklet - tartaly: 100°C, cs6kigyo: 110°C
+ Maximalis (izemi nyomas: 6 bar

BAXI LUNA PLATINUM 1.32 fiit6 kondenzacios
kazannévleges fiitési hételjesitménye: 32/3.3 kW
névleges fiitési héterhelése: 34,9/3,6 kW
égéshatasfoka: 98%

A TAROLO FELETT ELHELYEZVE

ERP energhia osztaly D
Hécserélo teljesitmény: 29kW hasznélati HMV teljesitmény 700 I/h _ . —
| fiitési vizégény 2.5 m3/h ~ ZOLDSEGTISZTITOGEPSOR |
Magassag: 1300 mm A GEP VIZ ES SZENNYVIZ CSATLAKOZASI ;
| Méretek: 455x455, 26x550 vizcsatlakozas: 3/4" PONTJAIT EGYEZTETNI SZUKSEGES |
fiitési viz csatlakotzas: 3/4" Suly: 67 kg
| | |
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* dntéttvas fedlap atmérdje: @600 |
« vasbetonfédém terhelhetésége: 400 kN )
« Ontdttvas fedlapok terhelhetésége: 400 kN |
2 MEDENCES MOSOGATO SZERELVENYEZESE:  FALIKUT SZERELVENYEZESE: MOSDO SZERELVENYEZESE (felnétt): ZUHANY SZERELVENYEZESE:
Fajansz: EGYEDI GYARTASU rozsdamentes Fajansz: Alape Zomancozott, révid Fajansz: BAZIS 419160 01 (fehér) 60x49 Fajansz: Sanotechnik T90W 90x90 cm ives
mosogatotalca 2 medence, 790 x 500 mm és 2 hatfal, leeresztd szeleppel, cikkszam: 4902 00 xx szifontakardval MOFEM-TEKA MB2 ZUHANY CSAPTELEP
medencés egyedi gyartasu mosogato AG.CONTRA505 Csaptelep: MOFEM INKA ZUHANYSZETTEL, HL514 zuhanyszifon
31/2" lefolyd, Mofém Junior csaptelep az utolsd Mofém Eurosztar fali mosogatd billend csaptelep - Fém leeresztd szeleppel
csaptelep zuhayszettel szerelve csaptelep 142014800, Szifon: HL - 7,5-9 l/perc vizatbocsatasu vizkémentes
Szifon: HL 513-100G/50 mosogat6 szifon 132 szifon perlatorral
- Perlator mérete: M24x1
- 35 mm keramia vezérl6egységgel
- Bekotdeso: flexibilis 3/8”Szifon: HL132
JELMAGYARAZAT: hmérséklet mérd Az indirekt tarold vizoldali bek6tése 20 -as cs6nél kisebb nem lehet. A MEGJEGYZES:

tervezett hidegviz nyomasmérd

tervezett melegviz légbeszivd szelep
tervezett cirkulacd biztonsagi szelep

meglévé hidegviz vezeték vizéra

szennyvizcsatorna foldben fédémben tervezett tisztitd idom
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szennyvizcsatorna meglévd 20x2,8 mm mértl
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tokos kétésl PVC lefolyocs6vezeték

szennyviz vezetékhez légbeszivo szelepet kell elhelyezni.
Maximalis tavolsag csémegfogasok kozott DN40-ig 3 m, DN50 felett 3,5 m.

A berendezési targyak szennyvizvezetékei 0,5%-0s lejtésliek.
A vizesberendezési targyak 20x2 PP és 16x2 PP csével csatlakoznak a hélézathoz.

A nem jovahagyott tervekbdl torténd kivitelezéseért tervezéi feleléséget nem

vallalunk. A méretek és mennyiségek bontasi és épitési munkak
megkezdése, beredezések rendelése, legyartasa, beépitése elétt, minden
esetben a helyszinen ellenérizni sziikséges. A felhasznélt szerelési
anyagok szakmai szerelési eléirasait szigoruan be kell tartani.

A meglévé aljzatbetont fel kell bontani a csatorna sévjaban és a kisebb

BERENDEZESI TARGYAK TiPUSAT A BEEPITES ELOTT EGYEZTETNI KELL!

atméroji vezetékeket itt vezetjik. A vizvezetéket a meglévé szigetelés tarto

beton felett kell vezetni.

280 o
o avatalan elzéras elleni csap PEX HENCO mianyagcs6
oty toItd Uritbcsap © 3/4" méretii horganyzott cs6
- gémbesap B2 28-as VIEGA INOX cs
> visszacsapo szelep 63x5,8 mm méretli KPE SDR11 PE80
84 szabdlyzé szelep viznyomadcsd
@ keringetd szivattyu 110 110 méretli

Az aljzatbetonban haladd csévezetékekre melegviz esetében 6 mm vig csdszigetlés, hidegviz esetében
gégecsdvet kell elhelyezni, megakadalyozandd a mechanikai sérilléseket. A préskétések idomat is filccel 2
rétegben bandézsolni szlkséges.A csGvezeték anyaga otrétegli aluminiumbetétes mlanyagcs6, gép
presszkotésli idomokkal szerelve. A berendezési targyak csaptelepei bilend csapos kivitelliek. A tarold
vizoldali bekétése 20 -as csénél kisebb nem lehet. - Mellékelt szerelvényezési terv szerint - A

helyszinen ellerizend&ek!

A tervlapok egyutt kezelendéek a miszaki leirassal és a koltségvetéssel, a méretek a

Szoliter Kft.
Hoédmezdvasarhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485

IEPittetc’i: Mérahalom Varosi Onkorményzat Kelt.:
Mérahalom, Szentharomség tér 1. 2017.aug.
|EP'teS helye: Mérahalom, Kissori it 6.sz. 919 HRSZ,, Helyrajzi szam:

IMunka megnevezése:

ZOLDSEGFELDOLGOZO ViZ-SZENNYViZCSATORNA SZERELES KIVITELI TERVE

tel: 30/ 3031-071
Engedélyszam: G- 06-0750

6800 Hodmez6vasarhely Vordsmarty u. 1.
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