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Zoldségcsomagolo és zoldségiizlet cimii
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TERVEZO:  Név: Szal6ki Tamas,
Cim: 6721 Szeged, Szilagyi utca 8.
Tervez6i jogosultsaga: V-T-06-0773 (VN)

Tervezdi jogosultsag igazolasa: http://www.mmk.hu/nevjegyzek.html

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacié, a tervezett miliszaki megoldas megfelel a
vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiiléndsen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményeknek, az orszagos és agazati (szakmai) szabvanyoknak, miiszaki
el6irdsoknak, valamint az eseti hat6sagi el6irasoknak. Nem valt sziikségessé, nem tortént a
vonatkozo6 nemzeti és EU szabvanyoktol eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa.

A dokumentaciéban rogzitett miszaki megoldas az 1993. évi XCIII. toérvény a
munkavédelemrél 18.§ bekezdésében foglalt, valamint az 1997. CIIl. Toérvényben a
Munkavédelem modositasarél szoléo kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel a
54/2014. (XIL5) BM rendeletnek. A dokumentaci6 a hivatkozott rendeleteknek
megfeleléen tlizrendészeti, munka- és koérnyezetvédelmi szempontbdl kiilon ellenérzésre

kertilt. A vonatkozé szabvanyoktdl és elirasoktol valé eltérés nem valt sziikségessé.

a7 /.-—
Szeged, 2017. augusztus 22. JglAA D d/’l '
Szaloki Tamas
Elektromos tervezo

V-T 06-0733/H-1831/09
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1 KISFESZULTSEGU ENERGIA ELLATAS

A tervezett 1étesitmény energia ellatasa a meglévd uj BHTR-b61 biztosithatd. Uj elszamolasi
fomérat kell kialakitani az épiilet szamara.

Az épiiletek részére 3x40A biztositott. A tervezett betapkabel NAY'Y-J 4x35.

A tervezett elektromos eloszté berendezések LEGRAND gyartmanyu, maszkos kivitelil

fémszekrények, zarhato ajtos kivitelben.

Beépitett teljesitménvek:

Huit6kamrak 12 KW
Vilagitas 2,5 kW
Technologia 8 kW
Epiiletgépészet 1,5kW
Dugalj halozat 5kwW
Osszesen: 29 kw

Mivel az épiilet beépitett teljesitménye nem haladja meg az 50 kVA-t, ezért a 312/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapjan az épitési engedélyezési

eljarasban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt nem kell be vonni.

2 EROSARAMU SZERELES

Alapszerelési munkak

Az ¢épiileten beliil a szocialis terekben siilyesztett, védécsObe huzott NYM-j kiskabelekkel
torténik a szerelés. A technologiai terekben a szerelés, kabeltalcaban,falon kiviili véddcsdben és

DLP csatornaba huzott NYM-J kiskabelekkel torténik.
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Vilagitasi halozat

A technologiai terekben, raktarakban, védett buras fénycsoves lampatestek biztositanak
megfeleld megvilagitdsi szintet. A flirdShelyiségek (zuhanyzok) villamos berendezéseinek

kialakitasanal figyelembe kell venni az MSZ HD 60364-7-701:2007. szabvanyban leirtakat is.

A tervezett megvilagitasi szintek:

Raktarak: 200 lux
Foly6sok/Kozlekedok/Vard szobak 200 lux
Mosdok 200lux
Technologiai tér 300 lux

Csatlakozd6 halozat

Az épliletben siillyesztett szerelvények keriilnek beépitésre, sorold keretbe helyezve.

A technolégiai terekben, DLP csatornéba siilyeszthetd szerelvények és keriilnek elhelyezésre.

Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerint a 20 A - nal kisebb néveleges aramu beltéri
csatlakozoaljzatok és a 32 A-nal kisebb kiiltéri csatlakozodaljzatok érintésvédelmi kikapcsolod

szervét 30 mA-es aramvédd kapesoloval (AVK-val) kell megoldani.

3 GYENGEARAMU HALOZAT:

Behatolas jelz6 és CCTV rendszerek:

Jelenleg nem keriil betervezésre

Tizjelzd rendszer

Hatdsag alltal nincs eldirt tlizjelzo rendszer, a beruhdzo kérésére relés aljzatos fiistérzékeld kertil
betervezésre a riasztd kozpontba.

Ho-és fiist elevezetd rendszer:

Tlizvédelmi miiszaki leiras alapjan nem létesiil,
IT rendszer:

A beruhazo kérésének megfeleléen 2 db wifi keriilt betervezésre.
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4 EPULETGEPESZET:

Az épiileteben kazanos fiitési rendszer van kiépitve, mely részére egy kiilon AVK-val védett
aramkort kell kiépiteni. A tervezett 0j vizes helyiségekben elszivasos rendszerti szell6zés keriil
betervezésre, egyedi elszivo ventilator segitségével. A HMV gyartasrol a kazan egy HMV

taroloval gondoskodik. A csarnok tér fiitése Gaziizemi ventilatoros hélégfiivoval gondoskodik.

5 ELOSZTOSZEKRENYEK

A tervezett elektromos elosztd berendezések Legrand gyartmanyu, lemezhazas, maszkos kivitelil
egység, zarhato ajtos kivitelben.

A tlizvédelmi és a napi aramtalanitas a kozvetleniil lehetséges az elosztoban.

6 ERINTESVEDELEM:

Az alkalmazott érintésvédelmi mod: nullazas TN-C-S+AVK

Az EPH csomopontot a foelosztoban kell kialakitani. A nullavezetét (N-vezet6) az épiilet a
foelosztoban kell a PEN vezet6rol leagaztatni.

A tovabbiakban az épiiletben beliil 6tvezetékes halozat épiil ki.

Minden gépészeti nagykiterjedésii fémtargyat be kell kotni az épiilet EPH halézataba.

A gazhaldzat esetében a fogyasztdsmérdnél kiilon 6sszekottetését ellendrizni kell.

Fém kivitelti zuhanytalcakat. polcokat szintén be kell kétni az EPH halozatba.

7 VILLAMVEDELEM:

7

Feladat rovid ismertetése, altalanos eldirasok:

A terv Morahalmi zo6ldségfeldolgozo épiilet kialakitasanak a villamvédelmi rendszerének a
kiviteli tervét tartalmazza. Az OTSZ 140.§ (1) bekezdése szerint a villimcsapasok elleni
védelmet norma szerinti villamvédelmi berendezéssel kell biztositani.

A munka kivitelezésénél az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott OTSZ 5.0, az MSZ EN

62305 villamvédelem, a Villamos TVMI valamint a felhasznalt termékekre vonatkozo6 egyéb
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agazati szabvanyok rendelkezéseit szigortian be kell tartani. A kiadott terv és miiszaki
leirds az eltérés altalaban nem engedhet6 meg. Amennyiben a helyszini adottsagok ezt
mégis sziikségessé tennék, ugy ahhoz a tervezd elézetes irasbeli hozzajarulasat kell kérni. A
szerelés megkezdése el6tt a szakdgak vezetdszereldi kotelesek egyeztetd targyalast tartani
az esetleges ltkozések elkeriilése érdekében. A szerelés folyaman a balesetelharitasi

utasitasokat szigortan be kell tartani.

Villimvédelem:

Villamvédelem fokozata:

Villamvédelem sziikséges és tervezett fokozata a kockazat elemzés alapjan:

Villamharit6 osztalya: LPS III
Koordinalt tulfesziiltségvédelem osztalya: LPMS III-1V

A kockazat elemzéssel megallapitott LPS III fokozattol eltérés nem volt sziikséges. Kilso

villamvédelmi rendszer az LPS III fokozatnak megfeleld felfogdkbdl és levezet6kbdl all.

Védelmi fokozat kivalasztasa:

LPS III

Villamvédelmi fokozat | Gordiil6gomb-sugar | Hal6osztas W | Védoszog

(LPS) (r) (m) ()
11 45m 15x15 m 40°

A villamharit6 berendezés méretezéséhez R=45 méter sugaru gordiilé gombos szerkesztési

modszert alkalmaztuk.
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Felfogok
A tervezett épiilet a tet6szerkezetére az alabbi villaAmvédelmi felfogé rudakat kell a kiviteli

rajzon jelolt helyre felszerelni.

Az épiilet tetdszerkezetére 8db 0,5 méter, 1 db 1 méteres kinyulasu felfogd rudat kell

megfelel6 médon a tet6hoz rogziteni pl. Gerincrogzité magneses elem.

A 9 db villamvédelmi felfogét halészertien 6ssze kell kotni egymassal és a villdmaram
levezet6kkel @ 8mm-es atmérd6jli horganyzott koracéllal mivel felfogéként nem
funkcionalnak csak 0sszekot6 elemként. A levezet6k részére @ 10mm-es atmérdji
horganyzott koracél sziikséges. A tetévezeték tartékat maximum 1 métere kell egymastol

elhelyezni.

Mindegyik levezetési pontnal az épiilet fém attikajat és a tetdszelemenekre elhelyezett
ereszcsatornat ¥ 10mm-es horganyzott koracéllal be kell kotni a villimaram levezetd

rendszerbe.

Az épililet tetdszerkezetén elhelyezett fémszerkezeteket a villamvédelmi 0Osszekotd

rendszerbe be kell kotni.
Levezetok

A villamaram levezetése az oldalfalon torténik, az oldalfalon ki kell épiteni @ 10 mm-es

horganyzott kdracél villamaram levezet6ket, amelyet az épiilet oldalahoz kell rogziteni.
Alevezet rogzitése

A villimaram levezet6k @ 10mm atmérdjii horganyzott koracélbdl lesznek kialakitva. A
levezetdk rogzitési tavolsaga, vizszintes és fliggdleges feliileten maximum 1 méterenként

kell az elmozdulas ellen rogziteni.
Alevezetd védelme

A levezetdket az épiilet kontdirja mentén kis iranytorésekkel kell kialakitani. A mérési hely

a méro osszekoté dobozban torténik ami maximum 1,5m magassagban kell elhelyezni.
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A falon kiviil vezetett levezet6t, illetve foldel6vezetét a mérési helytél szamitott 0,5 m

tavolsagon beliil tartoval kell rogziteni.
Veszélyes érintési fesziiltség

Az aramiités valdszin(itlen, ha kicsi annak a val6szinilisége, hogy a levezet6t személyek

megkozelitik, vagy rovid ideig tart6zkodnak annak a kézelében.
Veszélyes érintési fesziiltség elleni védekezés

A talajfelszint legalabb 5 kQm fajlagos ellenallast anyag boritja megfelel6 vastagsagban (pl.
5 cm vastag aszfalt vagy 15 cm vastag kavicsréteg, vagy beton, vagy legalabb 10 levezetési

pont van az éplileten melynek a keresztmetszete megfelel a szabvanyban foglaltaknak.
Ez esetben 10 levezet6vel szamoltunk.
Foldelések

Az épiilet koré ,B” tipusu keretfoldelést kell az épiilet falatdl szamitott 1-1,5 méterre és -
0,80 méter mélységben Kkiépiteni 10 db 3 méteres min @ 20 .mm atmérdjii horganyzott
foldel6 szondaval. Es @ 16 mm-es horganyzott koracél dsszekotével. A villamvédelmi

foldeld 6sszekotdt az tizemi foldeld szondaval 6ssze kell kotni.
A tervezett potencialkiegyenlitd rendszer a kritériumnak megfelel.

A villamharité berendezés foldelésének szerkezeti felépitésére MSZHD 62305 szabvany

el6irasai az iranyaddak.

A foldeléseket ugy kell telepiteni, hogy az aramut minél kisebb iranytoréssel csatlakozzék a

levezet6hoz.

A foldelés és a beton talalkozasi pontjanal a foldelés vezetdjére masodlagos védelemmel
kell ellatni, amely lehet egy zsugorcsé. A masodlagos védelem a beton alatt 0,3 méterrel és

a beton felett 0,1 méterrel érjen tul.

Osszekotések
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A ,B” tipusu keret foldel6t és a nagykiterjedésli fém targyakat, a 1épcsék (hagcsok)
vaskorlatjait, fém Keritéseket, valamint el6tet6k vasszerkezetét @10mm atméroja

horganyzott koracéllal 6ssze kell kotni.

A villamharité foldel6t 6ssze kell kotni az épiilethez és a foldel6h6z 20 m-nél kozelebb 1évé
minden mas foldelével vagy a talajban 1 m-nél kézelebb 1évé nagy kiterjedésii fémtarggyal.

pl szomszédos épiiletek villamvédelme.
A villamharito alkatrészeinek 6sszekotése

A villamharité céljara épitett berendezés fold feletti, a villamcsapast felfog6 és a
villamaramot elvezetd alkatrészeinek 0Osszekotéseit hegesztéssel (hegesztés utan
gondoskodni kell a korréziovédelem helyreallitasarél), vagy szabvanyos csavaros
szoritoval vagy a (szabadvezeték-épitésben hasznalt) sajtolt csatlakoz6elemek

felhasznalasaval kell késziteni.

A csavaros csatlakozd elemek olyan szerkezetiiek legyenek, hogy az 6sszekotott vezetdk és

egyéb alkatrészek természetes mozgasa ne lazithassa meg a csavar szoritasat.

A csavaros csatlakozd elemek anyaga és mérete illeszkedjék az alkalmazott vezetdk
anyagahoz és méretéhez, hogy a sziikséges mechanikai és villamos kovetelmények

teljesiiljenek, és alkalmazasukkal korr6zioveszély ne l1épjen fel.

A hegesztéssel vagy keményforrasztassal készitett csatlakoz6 kotés varrathossza legalabb

10 cm legyen.

Koordinalt tulfesziiltség védelem::

Az épiilet részére LPMS III-1V osztalynak megfeleld koordinalt talfesziiltség védelem kertiil
kiépitése. A tulfesziiltség elleni védelem (,T1”) fokozatat a féelosztéba kell beépiteni az
épiilet ledgazasa felé a nagy tavolsagra valo tekintettel ezt a fokozatot a szinti elosztéknal
kell (,T1+T2” kombi) fokozattal ismételni. A nagy értékii elektronikai berendezéseket

helyben az eszkoznél ,T3” fokozatu villimvédelmi berendezéssel kell védeni. Az épiilet
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részére érkezd gyengearamu betaplalas részére egy soros védelmi eszkozt kell beépiteni,
melynek foldelését a legkozelebbi csatlakozé aljzatvédé vezet6jéhez sziikséges

csatlakoztatni.

A kockazatok az alkalmazott intézkedések figyelembevételével R1 = 6.855e-6

8 KIVITELEZESI UTASITAS

Tlizvédelem

A tlizolt6 berendezésekhez vezetd utat és az épiilet kitiritési utvonalat eltorlaszolni vagy az
el6irt minimalis szélességnél kisebbre sz{ikiteni tilos.

A villamos szerelési anyagok éghet6 hulladékat (vezetékszigetelés, mllanyag doboz
kivagasi hulladék stb.) rendszeresen takaritani kell, hogy a hegesztések soran keletkez6
szikratol langra ne gyuljon. A dolgozokkal ismertetni kell a teriiletre vonatkozé tlizvédelmi

utasitas elGirasait.

Munkavédelem

Kézi kis gépek hasznalatanal fokozottan tigyelni kell, mivel a munkateriileten mas szakmak
képviseldi is dolgoznak. Minden villamos gépet és berendezést hasznalaton kiviil fesziiltség
mentesiteni kell. Létrak hasznalatanal gondosan be kell tartani az egyéb helyeken is
kételez6 elbirasokat.

A munkateriileten dolgozdkkal ismertetni kell az &ramtalanité fékapcsol6 helyét.

Uzemeltetési, karbantartasi utasitasok és szempontok.

Az elosztoszekrények, a beépitett késziilékek és szerelvények rendeltetésszert hasznalat
esetén csak az id6szakos karbantartast igénylik.
Az elektromos hal6zaton valamint elektromos berendezéseken és késziilékeken javitast,

késziilék vagy szerelvénycserét csak er6saramu szakképzettségii személy végezhet.
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Az lizemképtelenné valt késziilék, szerelvény helyett csak ugyanaz a tipus vagy az orszagos
szabvanynak megfeleld, azonos villamos és mechanikai paraméter{i mas gyartmany
alkalmazhaté.

Az elektromos szekrény kornyezetében tliz és robbanasveszélyes anyag nem tarolhato.

Az elektromos kapcsoloszekrény és a villamos vezetékhal6zaton keletkezd tlizet a
halézatrdl torténd levalasztas utdn nem vezetd és a kdrnyezetet nem karosité anyaggal

toltott tlizoltd készulékkel szabad csak oltani.

Kivitelez6 kotelességei:

A munka megkezdése el6tt!

A tervanyag tokéletes attanulmanyozasa, kérdések tisztazasa a tervezdvel illetve a
beruhazdval.

Ajanlatadas el6tt a tervek, koltségvetés, miliszaki leiras teljes ismerete.

Sziikséges kapcsolddo tervek megkérése, attanulmanyozasa és betartasa.
Munkavédelmi oktatas megtartasa, megtartatasa valamennyi dolgozo részére.

Epitési naplé megnyitasa, munkateriilet atadas-atvétel lebonyolitasa

A munkavégzés ideje alatt

Kivitelez6 a munkalatokat kizarolag a beruhazéval tortént egyeztetés és
munkatertilet &tadas utan kezdheti meg.

Kivitelezo6 koteles betartani a tervben foglaltakat, - szabaly, szabvanyutasitas, torvény,
rendelet - attdl eltérni csakis tervezd engedélyével lehetséges.

Parhuzamosan elvégezhet6 munkafolyamatok esetén kivitelezé feladata - az egyéb
vallalkozokkal torténd egyeztetés.

Kivitelez6 koteles a menetkdzben szilikségessé valé bejelentések egyéb értesitések
folyamatos elvégzésére.

Kivitelez6 koteles betartani a miiszaki ellenér utasitasait és naplé bejegyzéseit.
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A munkalatok hosszatoél fiiggéen kivitelezé koteles gondoskodni a dolgozdk ismételt
oktatasarol (tlizvédelmi, munkavédelmi stb.).

Kivitelezo koteles épitési naplo vezetésére.

A munka befejezését kovetben

Kivitelez6 koteles ellendrizni a teljes elkésziilt hal6zatot és a munkateriiletet a
szerelvényezés utan kitakaritani.

Kivitelez6 a munka befejezése utan el kell, hogy készitse a ténylegesen megvaldsitott
allapot tartalmazé ,D” tervet és koteles a terv mellékleteiben a megvaldsulasi rajzot
atadni. A kozponti f6aramkorrdl és a medikai halézatokrol részletes kapcsolasi rajzot
kell késziteni kiilon jelolve az Osszefliggéseket, tipusjeleket, késziilékeket, névleges
beallitasokat medikai tablanként.

Karbantartasi és lizemeltetési leirast kell késziteni.

KivitelezOnek értesitenie kell a tervezét a munka befejezésérdl és a miiszaki atadas

idépontjarol.

Altalanos eldirasok

Az elektromos szerelési munka soran az érvényben 1évd szabvanyok, valamint tiiz-és
munkavédelmi rendeletek el6irasait maradéktalanul be kell tartani.
A tervdokumentacié miiszaki megoldasait6l eltérni csak a tervezdvel és a beruhazéval

tortént egyeztetés és épitési naplobejegyzés utan lehetséges.
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9 VONATKOZO SZABVANYOK, ELOIRASOK

MSZ 2364 Villamos berendezések l1étesitése,

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések, épiiletek villamos
berendezéseinek létesitése,

MSZ 1600 Létesitési és biztonsagi szabalyzat,

MSZ EN 62305 Villamvédelem

MSZ 447:2009 Kozcélu kisfesziiltségli halézatra csatlakozas

MSZ-EN 12464-1:2003 Beltéri mesterséges vilagitas kovetelményei,

MSZ 13207-3:1995 Er6saramu kabelek terhelhet6sége

MSZ IEC 1312-1Elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

54/2014. (XII.5) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
1993. évi XCIIIL Toérvény a munkavédelemrol (18. § 1. bekezdése)

1997:CII térvény (1993. Evi XCIIIL Térvény moédositas)

Szeged, 2017. augusztus 22.
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