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rácsos tartók alatt

futtatva h~4,56m

rácsos tartók alatt futtatva h~4,56m

Rácsos tartók alatt futó

kábeltálca síkja felett.

h~4,625m

Felszálló kábeltálca nyomvonal

h=4,625m magasságba

Leállás az alúl futó kábeltálcába

Leállás az alúl futó kábeltálcába

2xSzg

h=1m

Leállás az alúl futó kábeltálcába

Épület falára

szerelve h=5m

Épület falára
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Épület falára

szerelve h=5m

CS

15,93 m

pvc

Iroda

2

8,08 m

máz. ker.

Étkező

2

6,73 m

máz. ker.

Öltöző

2

3,79 m

m.k.

Am Wc
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3,05 m
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E.tér
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15,19 m

m.k.

Közl.
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21,55 m

m.k.

Üzlethelység

2

175,49 m

műgyanta

Zöldségcsomagoló

2

21,40 m

beton

Árusító terasz

2

20,19 m

m.k.

Hűtőkamra

2

20,18 m

m.k.

Hűtőkamra

2
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Jelmagyarázat

Felültere szerelt papillon  hercules-RLO

218 IP65 típusú lámpatest

Süllyesztett informatikai RJ45 aljzat

Süllyesztett 1P+F+N dugaljak jelölt darabszámban,

közös keretben

Háromfázisú tűzhelycsatlakozó

Álmennyezetbe épített Papillonlighting

Oria 201 BASIC 1x26W tímusú

lámpatest

Földelés

Legrand elosztó szekrény

Álmennyezet fölött vezetett nyomvonal

Aljzatban vezetett nyomvonal

Oldalfalban vezetett nyomvonal

Legrand Valena Life kétpólusú kapcsoló

Süllyesztett 1P+F+N dugaljak jelölt darabszámban,

közös keretben min IP 44 védelemmel

Szg

Felületre, kábeltálcára szerelt Papillon

resi P /AC 258 2x58W,T8,EVG típusú

lámpatest

Legrand Valena Life csillár kapcsoló

Elektromos készülék fix bekötése

Elszívó ventillátor

GANZ KK leválasztókapcsoló

Mozgás érzékelő

KK

Papilon direkt kijáratjelző lámpatest

Nyugtázó gomb

Hang és fény jelző

húzó - nyomó gomb

RD

 

Relé doboz

Termosztát

CS

Legrand Valena Life kétpólusú kapcsoló

Kültéri FEILOSYLVANIA 0047823 START

FLOOD LED 2300LM 26W 4000K típusú

fényvető

Felületre szerelt Papillon resi P /AC

236 2x36W,T8,EVG típusú lámpatest

Álmennyezetbe süllyestett

Papillonlighting cosmia E PA

4x18W tímusú lámpytest

Inverterrel szerelt biztonsági világító

lámpatestek kiegészítő jele

Csatlakozótábla minimális tartalom 2x230V 1p+N+F

csatlakozóaljzat, 2x 400V 3P+N+F csatlakozó aljzat.

Helyi áramtalanító kapcsolóval. min. IP 44

védelemmel

INV

100-as kábeltálca
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