Villdmvédelmi felfogérad_~ __ ——— %
0,5 m & 16 mm koracel

VE9 V||Iarr1vedelm| felff)go ]
VF4
VF3

Villamvédelmi felfogd

vezeté @ 8 mm koracél

VF7

AR
R
/ \
/ \
/ \

Villdmvédelmi levezetd g
@ 10 mm koéracél

AR
VAR
/ \
/ \
/ \

FF6

FF5

Y —
N

Vizsgalo 6sszekotd

N \ AR
VAR / R
/ \ / \ / \
/ \ / \ / \
/ \ / \ / \

Villdmvédelmilevezets =
@ 10 mm koracél

I 7
VAR A
/ \ / \
/ \ / \
/ \ ’ \

Villamvédelmi levezet6
@ 10 mm koracél

F5

Jelmagyarazat:
Vx

0.5 3m

Frx 8

vV

Vv

3m
0.15

Villamvédelmi
3m foldel6 rad

Villamvédelmi felfogé rad
0,5 m & 16 mm koracél

Villamvédelmi 3m foldelé
rad
Vizsgalo 6sszekotd

@16 horganyzott kéracél pince
alapban

Villamvédelmi felfogd
0sszekoto tartd gula

F6 -

Villamvédelmi
3m foldel6 rad

F7

Villamvédelmi
3m féldel6 rad

F8

Villamvédelmi
3m foldel6 rad

Villamvédelmi
3m foldel6 rad

RO 2017.08.22 elsé kiadas
Rev. Datum Tervez6 Szerkesztd Rajzolé Revizié targya
Tervezé: Szerkesztd: Rajzolé:

Szaloki Tamas
V-T 06-0733/H-1831/09

DIPATERV Mérnbki Bt.
6771 Szeged, 02658/93 hrsz.

A munka helye:
Morahalom Zéldségfeldolgozé és zoldséglizlet

A munka megnevezése:

Zoldségfeldolgozé és zoldségizlet épitése

Rajz megnevezése :

Déli Homlokzat Villamvédelem

Rajzszam:

Rajzméret: 600x297 Méret: 1:100

DIPA_2017_163_03_04

Rev:




